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01-02

Пояснительная заПиска

настоящая серия разработана для создания вход-
ных групп, витражей, навесных фасадов, оконных 
блоков, дверей в соответствии со снип 2.03.06/
алюминиевые конструкции/, Гост 22233-2001 /
профили прессованные из алюминиевых сплавов 
для светопрозрачных ограждающих конструкций/ 
Гост 25116-82 /Двери из алюминиевых сплавов 
для общественных зданий/, Гост 21519-2003 /
Блоки оконные из алюминиевых сплавов/, Гост 
23747-88 /Двери из алюминиевых сплавов/. 

типовые узлы витражей, дверей, окон разра-
ботаны на основе алюминиевых прессованных 
профилей «65» серии системы «татпРоФ».

отлиЧительнЫе осоБенности

серия 65 – наиболее технологически передовая 
сборка изделий с использованием современных 
угловых и т-образных соединителей, которые 
позволяют производить сборку угла конструкции 
нагелями или использовать углообжимной станок.
 т-образное соединение профилей производится 
поворотом фиксаторов в используемых соедини-
телях. при сборке изделий требуются минималь-
ные обработки.

Для дверных конструкций:
– пробиваются или сверлятся отверстия для на-
гельного крепления углов.
– вырубаются пазы для установки замка и цилин-
дра.
Шпингалет используется накладной, не требую-
щий обработки профилей для установки. 
применение накладных профилей нижнего при-
твора двери также не требует обработки стоек 
створок и полностью закрывает их торцы, что 
устраняет прямое проникновение воздуха в каме-
ры стоек. 
Конструкция дверей позволяет использовать 
нарезанные в размер (без фрезеровок) экструзи-
онные закладные детали для углового крепления 
обжимкой или при помощи нагелей.
также возможно использование экструзионных 
закладных для «нагельного» крепления импостов. 
Крепление дверного порога позволяет проводить 
его замену в эксплуатации без демонтажа кон-
струкции.
серия 65 имеет несколько типоразмеров порогов 
для разных условий эксплуатации. оконная серия 
65 имеет базовый размер 65 мм для рамы и 73 мм 
для створки. Базовые профили серии подразделя-
ются на три типоразмера по высоте: 25 мм, 36 мм 
и 52 мм, что позволяет оптимизировать разраба-
тываемые проекты...
В «65» серии принято следующее обозначение 
номенклатуры профилей и аксессуаров:            

Вид серии:
-тпт-теплая

наименование серии:
-65 – «теплая» (базовая ширина профиля)

Группы профилей:
-01 – профили L-типа
-02 – дверные профили
-03 – профили т-типа
-04 – створочные профили
-05 – стойки витражные
-06 – пороги
-07 – адаптеры, переходники, доп. профили
-08 – закладные
-10 – штапики

порядковые номера в группах

Закатка (для комбинированных профилей):
-01 – внешний профиль
02 – внутренний профиль

ХХХ-ХХ.ХХ.ХХ-ХХ



02
номенклатуратпт-65



архитектурная система татпроф    |   ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, виТражи

02-02

65.01.01
Профиль рамы окна 25мм

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

339
3,95 20,3 1,05
1,22 5,8 2,4

применяются угловые соединители 
тп45.08.02 = 12,5 мм, тп45.08.02 = 17,5 мм, обжимно-
штифтовые; ЗД4565-03, эксцентриковый; тпу4565-01, 
выравнивающий

65.01.02
Профиль-рама «в витраж» 23 мм

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

324
7,0 19,6 1,3
1,94 5,28 2,2

применяются угловые соединители 
тп45.08.02 = 12,5 мм, тп45.08.02 = 17,5 мм, обжимно-
штифтовые; ЗД4565-03, эксцентриковый; тпу4565-01, 
выравнивающий

65.01.03
Профиль-рама для ленточного остекления

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

412
6,0 24,7 1,21
1,7 7,06 2,46

применяются угловые соединители 
тп45.08.02 = 12,5 мм, тп45.08.02 = 17,5 мм, обжимно-
штифтовые; ЗД4565-03, эксцентриковый; тпу4565-01, 
выравнивающий

65

47

12 12 25

12,8 18

60

12,8 18

12 12 23
15

58

12,8 18

12 12

36
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65.01.04
Профиль рамы окна 36 мм

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

361
8,4 24,36 1,4
2,2 6,69 2,4

применяются угловые соединители 
тп45.08.04 = 12,5 мм, тп45.08.04 = 17,5 мм, обжимно-
штифтовые; ЗД4565-03, эксцентриковый; тпу4565-01, 
выравнивающий

65.01.05
Профиль рамы окна 52 мм

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

394
19,3 29,7 1,9
4,2 8,5 2,4

применяются угловые соединители 
тп45.08.05 = 12,5 мм, тп45.08.05 = 18,5 мм, с штифта-
ми Ø 5х14; ЗД4565-03, стягивающе-выравнивающий, 
эксцентриковый; тпу4565-01, выравнивающий. про-
филь стойки, ригеля витража с использованием соеди-
нителей ЗД4565-05, винтовой, или тпт66112 = 38,5 мм; 
тпт65.08.02 = 38,5 мм, штифтовые; ЗД4565-01,02, 
эксцентриковые; тпу4565-01, выравнивающий

65.02.01
Профиль рамы дверей в проем с открыванием 
наружу

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

331,5
31,31 17,9 2,4
9,5 4,6 1,8

Используются угловые соединители тп45.08.05 = 
6,5 мм, тп45.08.05 = 30,5 мм, обжимно-штифтовые; 
тп-50201, нерж. выравнивающий. применяются 
закладные для организации нижнего монтажного узла 
тп45.08.07 = 80 мм (1 шт.)

58

23 23 36

1812,8

74
39 39 52

12,8 19

65

66,5

38

38

46,5
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65.02.02
Профиль рамы дверей «в витраж» с открыванием 
наружу

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

329
30,5 23,17 2,3
8,84 5,52 2,0

применяются угловые соединители тп45.08.05 = 
6,5 мм, тп45.08.05=30,5мм, обжимно-штифтовые; 
тп-50201, нерж. уголок выравнивающий

65.02.11
Усиленный профиль рамы дверей в проем 
с открыванием наружу

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

337,5
35,94 20,8 2,4
10,86 5,1 1,8

Используются угловые соединители тп45.08.05 = 
6,0 мм, тп45.08.05=30,0 мм, выравнивающе-стягиваю-
щий; ЗД-4565-06. применяются закладные для орга-
низации нижнего монтажного узла тп45.08.11 = 80 мм 
(1 шт)

65.02.03
Профиль рамы дверей в проем с открыванием  
внутрь

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

331,5
30,6 17,9 2,3
8,5 5,0 1,8

применяются угловые соединители тп45.08.05 = 
6,5 мм, тп45.08.05 = 30,5 мм, обжимно-штифтовые; 
тп-50201, нерж. уголок выравнивающий. применяют-
ся закладные для нижнего монтажного узла тп45.08.07 
= 80 мм

78,5

15

38

38

58,5

56,5

38

38

66,5

65
68,5

47

38

38

65
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65.02.04
Профиль рамы дверей «в витраж»  с открыванием  
внутрь

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

329
29,5 23,2 2,2
8,0 5,5 2,0

применяются угловые соединители тп45.08.05 = 
6,5 мм, тп45.08.05 = 30,5 мм, обжимно-штифтовые; 
тп-50201, нерж. уголок выравнивающий

65.02.05
Профиль створки дверей

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

388
34,5 23,5 2,4
9,86 5,0 1,98

применяются угловые соединители тп45.08.05 = 
6,5 мм, тп45.08.05 = 30,5 мм, обжимно-штифтовые; 
тп-50201, уголок выравнивающий; ЗД4565-03, соеди-
нитель выравнивающе-стягивающий, эксцентриковый

65.02.15
Усиленный профиль створки дверей

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

397
39,74 27,32 2,4
11,34 5,7 2,0

применяются угловые соединители тп45.08.05 = 
6,0 мм, тп45.08.05 = 30,0 мм, обжимно-штифтовые; 
ЗД4565-06, соединитель выравнивающе-стягивающий, 
эксцентриковый

88,5

78,5

66,5

38

38

90,5

68,5

79

38

38

15

38

38

78,5

43,5
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65.02.06
Профиль створки дверей

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

388
33,24 23,38 2,36
8,86 4,99 1,98

Используются угловые соединители тп45.08.05 = 
6,5 мм, тп45.08.05 = 30,5 мм, обжимно-штифтовые; 
тп-50201, уголок выравнивающий; ЗД4565-03, соеди-
нитель выравнивающе-стягивающий, эксцентриковый.

65.02.12
Усиленный профиль створки дверей

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

403
39,24 28,46 2,37
10,43 5,94 2,05

Используются угловые соединители тп45.08.05 = 
6,0 мм, тп45.08.05 = 30,0 мм, обжимно-штифтовые; 
ЗД4565-06, соединитель выравнивающе-стягивающий, 
эксцентриковый.

65.02.07
Профиль-импост створки двери, ригель витража

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

378
12,3 26,5 1,6
3,1 7,2 2,3

применяются т-образные соединители ЗД-4565-01 
и ЗД-4565-02, эксцентриковые; тпт-66112 = 22,5 мм 
с нагелем тпу-015 или штифтом 5х14; тпт-65.08.01 = 
22,5 мм с штифтами 0092 (3х9,5). Возможно крепление 
самонарезающимися винтами 4,2х32

88,5

38

38

56,5

65

80 23 36

91,5

38

38

58
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02-07

96 39 52

65.02.08
Профиль-импост створки двери, ригель витража

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

410
26,14 32,3 2,1
5,45 8,6 2,34

применяются т-образные соединители ЗД-4565-05 
с фиксирующим винтом; и ЗД-4565-01 и ЗД-4565-02, 
эксцентриковые; тпт-66112 = 38,5 мм с нагелями 
тпу-015 или штифтами 5х14; тпт-65.08.01 = 38,5 мм 
с штифтами 0092 (3х9,5). Возможно крепление самона-
резающимися винтами 4,2х32

65.02.13
Усиленный профиль-импост створки двери

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

418
29,75 39,0 2,1
6,19 10,28 2,34

применяются т-образные соединители тпт-66112 
= 37,5 мм с нагелями тпу-015 или штифтами 5х14; 
тпт-65.08.12 = 37,5 мм с штифтами 0092 (3х9,5); 
ЗД-4565-06 выравнивающе-стягивающий. Возможно 
крепление самонарезающими винтами 4,2х32

96 38 38 52

65.02.09
Цокольный профиль створки двери

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

316
19,9 29,1 2,1
4,38 8,1 2,34

Используются т-образные соединители ЗД-4565-05 
с фиксирующим винтом; и ЗД-4565-01, -02, эксцен-
триковые; тпт-66112 = 38,5 мм с нагелями тпу-015, 
тпт-65.08.01 = 38,5 мм с штифтами 0092 (3х9,5). 
Возможно крепление самонарезающимися винтами 
4,2х32

70

65

39 48
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65.02.14
Усиленный цокольный профиль створки двери

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

401,03
99,2 57,48 3,0
15,0 16,0 2,3

применяются т-образные соединители ЗД-4565-06 
выравнивающе-стягивающий; тпт-66112 = 38,0 мм 
(2 шт) с нагелями тпу-015, тпт-65.08.12 = 38,0 мм 
(2 шт) с штифтами 0092 (3х9,5). Возможно крепление 
самонарезающимися винтами 4,2х32

11
0,

5

65

88
,5

39
39

11
0,

5 38
,5

38
,5

65

88
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65.02.10

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

397,5
86,28 47,1 3,1
12,97 13,3 2,3

Используются т-образные соединители ЗД-4565-05 
с фиксирующим винтом (2 шт.); и ЗД-4565-01, -02, 
эксцентриковые; тпт-66112 = 38,5 мм (2 шт.) с нагеля-
ми тпу-015, тпт-65.08.01 = 38,5 мм (2 шт.) с штифтами 
0092 (3х9,5). Возможно крепление самонарезающими-
ся винтами 4,2х32
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65.03.01
Профиль-импост створки окна, ригель витража

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

403,55
6,45 22,8 1,3
1,87 6,11 2,44

Используются т-образные соединители ЗД-4565-01, 
ЗД-4565-02, эксцентриковые; тпт-66112 = 11,5 мм 
с нагелем тпу-015, или штифтом 5х14; тпт-65.08.02 = 
11,5 мм, или штифтом 5х14

65.03.02
Профиль-импост створки окна, ригель витража

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

425,8
11,8 26,89 1,62
2,95 7,29 2,44

Используются т-образные соединители ЗД-4565-01 
и ЗД-4565-02, эксцентриковые; тпт-66112 = 22,5 мм 
с нагелем тпу-015, или штифтом 5х14; тпт-65.08.02 = 
22,5 мм с нагелем тпу-015 или штифтом 5х14

65.03.03
Профиль-импост створки окна, ригель витража

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

458
24,4 32,26 2,12
5,1 8,7 2,44

применяются т-образные соединители ЗД-4565-05 
с фиксирующим винтом; ЗД-4565-01 и ЗД-4565-02, 
эксцентриковые; тпт-66112 = 38,5 мм с нагелями 
тпу-015, или штифтами 5х14; тпт-65.08.02 = 38,5 мм 
с нагелями тпу-015 или штифтами 5х14

69 12 12 25

80 23 23 36

96 39 39 52
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02-10

46

1612

65.04.01
Профиль створки окна, 46 мм

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

384
6,94 29,12 1,3
1,98 7,47 2,66

применяются угловые обжимно-штифтовые соеди-
нители тп-45.08.02 = 8 мм, тп-45.08.09 = 26,5 мм; 
ЗД4565-03, эксцентриковый; тпу4565-01, выравнива-
ющий; тпт66201, нерж. выравнивающий

65.04.02
Профиль створки окна, 53 мм

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

397,7
10,42 32,45 1,51
2,74 8,47 2,66

применяются угловые обжимно-штифтовые соеди-
нители тп-45.08.03 = 8 мм, тп-45.08.04 = 26,5 мм; 
ЗД4565-03, уголок эксцентриковый; тпу4565-01, уго-
лок выравнивающий; тпт66201, уголок выравниваю-
щий. Для углов, отличных от 90° (45° – 135°), использу-
ются подвижные закладные-соединители с переменным 
углом ПХ.03.032.000.000-02, ПХ.03.531.000.000-01

65.04.03
Профиль створки окна, 68 мм

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

427,77
21,78 39,48 2,0
4,76 10,56 2,7

Используются угловые обжимно-штифтовые соеди-
нители тп-45.08.08 = 8 мм, тп-45.08.05 = 26,5 мм; 
ЗД4565-03, уголок выравнивающе-стягивающий, 
эксцентриковый; тпу4565-01, пластм. уголок вырав-
нивающий (замена ЗД4565-03); тпт66201, уголок 
выравнивающий

73

19 23

53

73

34 38

68
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65.05.02
Профиль-стойка витража

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

500,86
69,72 16,34 3,3
13,15 4,1 1,6

применяются закладные для организации верхне-
го и нижнего узлов тп45.08.07 = 80 мм (по 1 шт). 
Для присоединения ригелей используются соедини-
тели ЗД4565-05 с фиксирующим винтом, ЗД4565-01 
и ЗД4565-02 эксцентриковые; тпт-66112 с нагелями 
тпу-015; тпт-65.08.02 с штифтами 5х14 или нагелями 
тпу-015

65.05.03
Профиль-стойка витража с повышенными 
характеристиками

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

562,86
144,56 19,5 4,3
21,1 4,9 1,6

применяются закладные для организации верхне-
го и нижнего монтажных узлов тп45.08.07 = 80 мм 
(по 2 шт). Для присоединения ригелей используются 
соединители ЗД4565-05 с фиксирующим винтом, 
ЗД4565-01 и ЗД4565-02 эксцентриковые; тпт-66112 
с нагелями тпу-015 или штифтами 5х14; тпт-65.08.02 
с штифтами 5х14 или нагелями тпу-015

36

80

23
18

38

10
5

36

36

23

18
67

,5

13
6



архитектурная система татпроф    |   ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, виТражи

02-12

Ø65

65

90°

65

135°

65.05.04
Дополнительный профиль-стойка для организации 
поворота витража на угол 90°

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

320,11
17,06 28,3 1,8
4,7 6,16 2,3

65.05.05
Дополнительный профиль-стойка для организации 
поворота витража на угол 135°

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

249,3
15,84 4,95 2,04
4,19 1,83 1,14

65.05.06
Дополнительный профиль-стойка для организации 
поворота витража

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

228,82
18,52 18,15 1,93
5,7 5,85 1,91
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58

57

12
2

57

12
2

80

65.05.12
Профиль-стойка для навесного монтажа

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

479,40
98,88 13,52 3,47
13,34 3,25 1,28

Для присоединения ригелей используются соедини-
тели ЗД4565-05 с фиксирующим винтом; ЗД4565-01 
и ЗД4565-02 эксцентриковые; тпт-66112 с нагелями 
тпу-015 или штифтами 5х14; тпт-65.08.02 с штифтами 
5х14 или нагелями тпу-015

65.05.16
Профиль-стойка для навесного монтажа

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

544,12
105,74 16,63 3,51
13,93 3,89 1,39

Для присоединения ригелей используются соедини-
тели ЗД4565-05 с фиксирующим винтом; ЗД4565-01 
и ЗД4565-02 эксцентриковые; тпт-66112 с нагелями 
тпу-015 или штифтами 5х14; тпт-65.08.02 с штифтами 
5х14 или нагелями тпу-015
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38

57

12
4

9,5

9,5

12
5

57

62

65.05.18
Профиль-стойка для навесного монтажа

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

359,52
91,12 2,19 3,7
12,66 1,15 0,57

применяется для выполнения радиусных фасадов

65.05.19
Профиль-стойка для навесного монтажа

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

358,69
100,77 11,40 3,57
13,24 3,68 1,2

применяется для выполнения радиусных фасадов
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96

16
1

9,5

58

9,5

96

16
1

80

65.05.22
Профиль-стойка усиленная для навесного монтажа

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

557,36
214,47 14,91 4,71
21,77 3,47 1,24

Для присоединения ригелей используются соедини-
тели ЗД4565-05 с фиксирующим винтом; ЗД4565-01 
и ЗД4565-02 эксцентриковые; тпт-66112 с нагелями 
тпу-015; тпт-65.08.02 с штифтами 5х14 или нагелями 
тпу-015

65.05.26
Профиль-стойка усиленная для навесного монтажа

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

622,02
226,57 17,71 4,75
22,52 4,02 1,33

Для присоединения ригелей используются соедини-
тели ЗД4565-05 с фиксирующим винтом; ЗД4565-01 
и ЗД4565-02 эксцентриковые; тпт-66112 с нагелями 
тпу-015 или штифтами 5х14; тпт-65.08.02 с штифтами 
5х14 или нагелями тпу-015
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38
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65.05.28
Профиль-стойка с повышенными инерционными 
характеристиками

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

431,87
209,26 2,52 4,95
22,80 1,33 0,54

применяется для выполнения радиусных фасадов

65.05.29
Профиль-стойка для навесного монтажа 
с повышенными инерционными характеристиками

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

427,0
214,62 11,72 4,71
22,62 3,78 1,1

применяется для выполнения радиусных фасадов
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65.06.01
Профиль – дверной врезной порог

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

152,2
0,53 7,59 0,46
0,60 2,75 1,73

Для крепления применяются держатели порога 
тпу-65.03. Используются винты BC 4,2x32, DIN 7982

65.06.02
Профиль – дверной врезной порог

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

172,2
2,24 10,43 0,83
1,54 3,89 1,8

применяется для создания повышенного перепада 
до уровня чистого пола. Для крепления применяются 
держатели порога тпу-65.03. Используются винты 
BC 4,2x32, DIN 7982

53

14

53

24

11

18
0,0754 0,169
0,113 0,156

45.07.02
Профиль – дверной держатель уплотнителя 
над врезным порогом

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

70,98

применяется с профилями тп65.02.05, тп65.02.06
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65.07.02

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

78,48
0,03 0,23 0,22
0,06 0,23 0,63

применяется с профилями тпт-65.02.09, тпт-65.02.10

Профиль – дверной держатель уплотнителя над 
врезным порогом

65.07.03

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

107,97
0,0405 0,4335 0,24
0,074 0,294 0,78

применяется с профилями тпт-65.01.01, тпт-65.01.04, 
тпт-65.01.05

Профиль – оконный соединитель рам для ленточного 
остекления

ЭК-69143

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

88,48
0,72 0,40 0,76
0,44 0,27 0,57

на стойки тпт-65.05.19, тпт-65.05.29 для расширения 
диапазона угловых переходов

Адаптер – дополнительный накладной профиль

R 25

R 
16

,6

33,5

24,75

11

18,5

8,
2

7,
7

65.07.01
Профиль – дверной притвор к врезному порогу.

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

82,35
0,29 0,048 0,74
0,22 0,055 0,3

применяется с профилями тпт-65.02.09, тпт-65.02.10

11,5

21
,7
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17,2

30
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65.07.04
Профиль – дверной адаптер для интеграции дверей 
в витраж

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

264,11
15,0 4,0 2,13
4,7 1,44 1,1

применяется с профилями тпт-65.02.07, тпт-65.02.08, 
тпт-65.03.02, тпт-65.03.03

65.07.05
Оконный штульп

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

428,92
7,7 26,25 1,3
2,14 6,25 2,4

применяется с профилями тпт-65.04.01, тпт-65.04.02, 
тпт-65.04.03

65.07.06
Профиль-адаптер для организации поворота витража

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

125,64
0,65 0,24 0,9
0,36 0,2 0,54

применяется с профилями тпт-65.05.06, тпт-65.01.01, 
тпт-65.01.04, тпт-65.02.01, тпт-65.02.03

17,2

17
,2

65.07.07
Профиль-адаптер для организации поворота витража

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

99,1
0,11 0,19 0,41
0,11 0,18 0,54

применяется с профилями тпт-65.05.06, тпт-65.01.01, 
тпт-65.01.04, тпт-65.02.01, тпт-65.02.03
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65.08.01
Закладная для Т-образного соединения

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

110,88
2,006 0,063 1,06
1,023 0,150 0,19

L = 22,5 мм в профили 65.02.07, L = 38,5 мм в профили 
65.02.08, 65.02.09, 65.02.10

65.08.12
Закладная для Т-образного соединения

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

108,9
1,8 0,04 1,05
0,92 0,11 0,17

L = 37,5 мм в профиль 65.02.13, L = 38,0 мм в профиль 
65.08.12

65.08.02
Закладная для Т-образного соединения

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

152,27
3,758 0,405 1,10
1,790 0,607 0,36

L = 11,5 мм в профили 65.03.01, L = 22,5 в профили 
65.03.02, L = 38,5 мм в профили 65.03.03

1,67 1,30
1,91 0,56

ТПТ-66112
Закладная для Т-образного соединения

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

125,29
8,85
4,16

L = 11,5 мм в профили 65.03.01, L = 22,5 в профили 
65.02.07, 65.03.02, L = 38,5 мм в профили 65.02.08, 
65.02.09, 65.02.10, 65.03.03, L=37,5 мм в профили 
65.02.13 и L=37 мм в профиле 65.02.14

7,15

36
,5

38
,5

12,65

42

17,5

36
,5

6,85
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70
,5

11,5

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

45.08.02
Угловой соединитель

L = 12,5 мм в профили 65.01.01, 65.01.02, 65.01.03, 
L = 17,5 мм в профили 65.01.01, 65.01.02, 65.01.03,
L =  26,5 мм в профили 65.01.06

317,25
37,96 37,96 2,09
7,81 7,81 2,09

74

18,5

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

45.08.03
Угловой соединитель

L = 4,5 мм в профили 65.01.06, 65.01.07, 
L = 8 мм в профили 65.04.02 
применять двухкомпанентный клей для фиксации 
и герметизации соединения

340,19
47,2 47,20 2,1
9,65 9,65 2,1

76

22,5

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

45.08.04
Угловой соединитель

L = 8,5 мм в профили 65.04.05, 
L = 12,5 мм в профили 65.01.04, 
L = 17,5 мм в профили 65.01.04, 
L = 22,5 мм в профили 65.04.05, 
L = 26,5 мм в профили 65.04.02, 65.01.07

340,70
50,84 50,84 2,12
10,31 10,31 2,12
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внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

45.08.08
Угловой соединитель

L = 8 мм в профиль 65.04.03

355,3
63,48 63,48 2,22
12,40 12,40 2,22

82

33,5

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

45.08.10
Дополнительный профиль для усиления крепления 
дверных петель, крепления дверного доводчика

200
2,92 1,17 1,55
1,55 0,56 0,98

37
,6

30,5

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

ix cm
iy cm

45.08.09
Угловой соединитель

L = 26,5 мм в профиль 65.04.01

328,72
46,03 46,03 2,11
9,22 9,22 2,11

74

15,5
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26
,5

29,5

45.10.01
Профиль-штапик для заполнений толщиной 24 мм

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

183,4
0,897 1,148
0,897 0,662

при использовании уплотнителей тпу-45.01 
и тпу-004мм

26
,5

28,5
внешний периметр

mm
Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

181,4
0,888 1,077
0,515 0,649

45.10.02
Профиль-штапик для заполнений толщиной 25 мм

при использовании уплотнителей тпу-45.01 
и тпу-004мм

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

179,4
0,878 1,011
0,512 0,637

45.10.03
Профиль-штапик для заполнений толщиной 26 мм

при использовании уплотнителей тпу-45.01 
и тпу-004мм

27,5

26
,5

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

175,4
0,858 0,892
0,506 0,662

45.10.04
Профиль-штапик для заполнений толщиной 28 мм

при использовании уплотнителей тпу-45.01 
и тпу-004мм

26
,5

25,5
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внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

172,9
0,837 0,715
0,502 0,53

45.10.05
Профиль-штапик для заполнений толщиной 30 мм

при использовании уплотнителей тпу-45.01 
и тпу-004мм

26
,5

23,5

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

168,9
0,814 0,624
0,495 0,524

45.10.06
Профиль-штапик для заполнений толщиной 32 мм

при использовании уплотнителей тпу-45.01 
и тпу-004мм

26
,5

21,5

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

164,2
0,766 0,448
0,483 0,406

45.10.07
Профиль-штапик для заполнений толщиной 36 мм

при использовании уплотнителей тпу-45.01 
и тпу-004мм

26
,5

17,5

внешний периметр
mm

Ix cm4

Wx cm3

Iy cm4

Wy cm3

136,6
0,652 0,271
0,484 0,208

45.10.08
Профиль-штапик для заполнений толщиной 44 мм

при использовании уплотнителей тпу-45.01 
и тпу-004мм

26
,5

9
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ТПУ 65.01
Оконный профиль резиновый для среднего контура 
уплотнения створок6,2

16
ТПУ 65.01М
Оконный профиль резиновый для среднего контура 
уплотнения створок

16
,5

6,2

3

3

ТПУ-45.01
Профиль резиновый  для уплотнения  заполнений, 
наружный

ТПУ 65.01Л
Угловая уплотнительная резина для среднего 
оконного уплотнителя ТПУ-65.01 (ТПУ-65.01М)

54

ТПУ-95.02 коэкструдированный
Профиль резиновый  для уплотнения  заполнений, 
наружный3

5
5

3

ТПУ-45.02
Профиль резиновый для организации притвора 
в окнах и дверях   

ТПУ-65.20 коэкструдированный
Профиль резиновый для организации притвора 
в окнах и дверях   

3

7
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14

2,8
SR 2/C 2,8x14-3P BK
Дверной щеточный уплотнитель притвора 

ТПУ-95.03 коэкструдированный
Профиль резиновый для уплотнения  заполнений

5

7,5

ТПУ-004ММ
Профиль резиновый для уплотнения  заполнений

6

2,5

ТПУ-1042
Профиль резиновый для уплотнения  заполнений

8

2,5

PB048.0750-FP 
Дверной щеточный уплотнитель притвора 

4,8

7,
5

0,
8

PB069.1000-3P
Дверной щеточный уплотнитель притвора 

6,9

0,
8 10

ТПУ-65.12
Дополнительный уплотнитель для наружного контура 
притвора створок

5

3

ТПУ 45.12
Дополнительный уплотнитель для оконных петель 
и оконно-дверных адаптеров4,

4 3,2
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ТПУ 65.02
Подставка под стеклопакет

ТПУ 65.03
Держатель порога и щеток 

устанавливается на дверную раму

ТПУ 65.04
Заглушка штульпа створки

ТПУ 65.05
Заглушка штульпа створки – 
ответная
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ТПУ 45.03
Декоративная накладка штульповой 
двери

устанавливается на правую дверную 
створку вверху и на левую дверную 
створку снизу

ТПУ 45.04
Декоративная накладка штульповой 
двери

устанавливается на левую дверную 
створку вверху и на правую дверную 
створку снизу

ТПУ 65.13
Декоративная накладка штульповой 
усиленной двери

устанавливается на правую дверную 
створку вверху и на левую дверную 
створку внизу

ТПУ 65.14
Декоративная накладка штульповой 
усиленной двери

устанавливается на левую дверную 
створку вверху и на правую дверную 
створку внизу

ТПУ-4069
Заглушка стыка стоек (отлив) 
в навесных фасадах

ТПУ-66301
проект
ТПУ-65.07
Держатель щеток створки двери
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ЗД-4565-05
Быстрофиксирующий разжимной 
соединитель из литьевого сплава 

применяется для т-образного 
соединения профилей:
– 65.02.08, 65.02.09, 65.02.10, 65.03.03

комплектуется фиксирующим винтом

ЗД-4565-01
Быстрофиксирующий соединитель 
из литьевого сплава 

применяется для т-образного 
соединения профилей:
– 65.02.07, 65.02.08, 65.03.01,
– 65.03.02, 65.03.03

ЗД-4565-02
Быстрофиксирующий соединитель 
из литьевого сплава 

применяется для т-образного 
соединения профилей:
– 65.02.07, 65.02.08, 65.02.09,
– 65.02.10, 65.03.01, 65.03.02,
– 65.03.03

ЗД-4565-06
Выравнивающе-стягивающий 
угловой соединитель

применяется для профилей:
– 65.02.11, 65.02.12,
– 65.02.13,65.02.14,
– 65.02.15
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ТПТ-66201
Уголок выравнивающий из нерж. 
стали

применяется для углового 
соединения профилей:
– 65.01.06, 65.01.07,
– 65.04.01, 65.04.02,
– 65.04.03, 65.04.05,
– 65. 04.06

ТП-50201
Уголок выравнивающий из нерж. 
стали

применяется для углового 
соединения профилей:
– 65.02.01, 65.02.02,
– 65.02.03, 65.02.04,
– 65.02.05, 65.02.06

ТПУ-4565-01
Выравнивающий уголок 
соединитель (пластм.)

применяется для профилей:
– 65.01.01, 65.01.02,
– 65.01.03, 65.01.04,
– 65.01.05, 65.02.05,
– 65.02.06, 65.04.01,
– 65.04.01, 65.04.02,
– 65.04.03, 65.04.05,
65.04.06
Является альтернативой 
выравнивающе-стягивающему 
ЗД4565-03

ТПУ-2181
Выравнивающий уголок 
соединитель (пластм.)

применяется для профилей:
– 65.01.06, 65.01.07,
– 65.04.01, 65.04.02,
– 65.04.03, 65.04.05,
– 65.04.06
Является альтернативой 
выравнивающему тпт-66201

50

14
,4
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шПингаЛеТ FaPim 3722B 
titantRe
Комплектовать: верхняя планка 3733, 
гнездо для порога 3738

на створку устанавливаются два шпингалета. Шпинга-
леты накладные – верхний и нижний  –  предназначены 
для установки на одну из створок распашных дверей 
и фиксирования ее в закрытом положении

Spina 0092
Штифт 3х9,5 [алюм. цинковый сплав] 
для сборки Т-образных соединений

применяется для закладных тпт-65.08.01

М5х13n
Винт установочный с наконечником

применяется для усиления фиксации закладных. 
Винт прокалывает стенку профиля стойки, гарантируя 
защиту от сдвига сопрягаемых деталей (стойка-ригель)

М5х12
Винт установочный

применяется для закладных тпт-66112

М5х5
Винт установочный

применяется для крепления закладных тпт-65.08.01, 
тпт-65.08.02

Spina 0083
DR 1015

применяются для углового соединителя тп-45.08.02, 
заказываются отдельно

Штифт 5х9,5 [алюм. цинковый сплав]

Штифт/нагель 5х10 [нерж. сталь]

Spina 0093
ТПУ-015

применяются для угловых соединителей
– тп-45.08.03, тп-45.08.04, тп-45.08.05,
– тп-45.08.06, тп 45.08.07, тп-45.08.08;
– т-соединителей-закладных тпт 66112, тпт-65.08.02

Штифт 5х14 [алюм. цинковый сплав]

Нагель 5х14 [сталь с покрытием]
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ОКНА В ВиТрАж
ОТКрыВАНие ВНУТрь

ОКНА В ПрОеМ
ОТКрыВАНие ВНУТрь
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ДВери рАсПАШНые В ПрОеМ
ОТКрыВАНие НАрУжУ

ДВери рАсПАШНые В ВиТрАж
ОТКрыВАНие НАрУжУ

ОТКрыВАНие ВНУТрь

ОТКрыВАНие ВНУТрь
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ДВерНОй ВиТрАж
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A

B

B

B

ЗАМКи ДВерНые серии 8000

8005-25, 8006-25

артикул тип примечание

Замок с защелкой, позволяющей разворот ее на 180° 
для левосторонних и правосторонних дверей. ригель 
у замка выпадной, улучшающий противовзломные 
качества замка

8005-25

8006-25

A

B

для дверей с нажимным 
гарнитуром

для дверей с нажимным 
гарнитуром

Замок дверной с защелкой

8012-25

артикул тип примечание

Замок с роликом, имеющим диапазон регулировки 
8 мм. ригель у замка выпадной, улучшающий 
противовзломные качества замка

8012-25 B Замок с роликом и ригелем

Замок дверной с роликом

8022-25

Замок без защелки. ригель у замка выпадной, 
улучшающий противовзломные качества замка

артикул тип примечание

8022-25 B для дверей со стационарной 
ручкой, распашных

Замок без защелки
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ОТВеТНые ПлАНКи Для ЗАМКОВ серии 8000

894
Ответная планка

применяется к замкам с фалевой защелкой 
или роликом, регулируется по горизонтали 
на 2,3 мм

8005-25 
8006-25 
8012-25  

10

код замка C

896B-2
Ответная планка

применяется к замкам без фалевой защелки 
или ролика, регулируется по горизонтали на 2,3 мм

8021-25 
8022-25 
8022-30 
8028-30 

51122

код замка A CB

894-2
Ответная планка

применяется к замкам других серий без фалевой 
защелки или ролика, с короткими ригелями, 
регулируется по горизонтали на 2,3 мм

любой 10

код замка C

C

A

B

C
C
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KaLe 253
Замок дверной с защелкой

ригель у замка выпадной, улучшающий 
противовзломные качества замка. применяется 
с проставкой 450717-01 и подкладкой 450717-02.
Возможно использование нажимных гарнитур: 
стн-0555-12, стн-1615-12, стн-1700-12

KaLe 255
Замок дверной с защелкой

ригель у замка выпадной, улучшающий 
противовзломные качества замка. применяется 
с проставкой 450717-01 и подкладкой 450717-02

  номенклатура комплектующИх    |   02
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23

23
9

450717-01
Проставка для замков 

применяется к замкам KALE 253 и KALE 255

450717-02
Подкладка под ответную планку замка 

применяется к замкам KALE 253 и KALE 255

ТПУ-45.07.17
Заглушка декоративная 

применяется к замкам KALE 253 и KALE 255

ТПУ-45.07.17
Декоративная заглушка 

применяется к замкам KALE 253 и KALE 255. 
предназначена для установки на торцы проставок 
450717-01 и. подкладок под ответные планки 
450717-02. конструктивно имеет паз 3х10 мм 
для фиксации при монтаже. придает законченный 
товарный вид смонтированному изделию

16

23

6

23

19
6

23

23
9
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SoB. 880-22
Цилиндр 35 – 55 для замков серии 8000

01325
Запорная планка

Запорная планка для дверной коробки со стандартным 
профилем применяется для верхнего шпингалета, 
комплектуется: 3 винта 3,5х36

02144
Втулка

Втулка для порога с противопыльным устройством 
применяется в комплекте с нижним шпингалетом

maya gieSSe
Накладные компактные шпингалеты для штульповых 
дверей.

поставляются в нескольких вариантах по длине.
Шпингалеты – верхний и нижний – предназначены 
для установки на одну из створок распашных дверей 
и фиксирования ее в закрытом положении

02080
L = 140 мм

02081
L = 220 мм

23

8

14
0

21

23

21

8

22
0

  номенклатура комплектующИх    |   02



архитектурная система татпроф    |   ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, виТражи

02-40

19,5 24 14
42

52

22

22

40,5

19,5 24 14

42

52
52

22

22
22

40,5

ПеТли ПОДШиПНиКОВые

СТн-0611
Петля двухсекционная

Вес двери до 90 кг

СТн-0611-10
Петля трехсекционная

Вес двери до 130 кг

ПеТельНый КОНсТрУКТОр сТН-1034

СТн-1420
Петля двухсекционная

Вес двери до 150 кг

34
,5

42 20,5

40

40

22

22

20
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ПеТельНый КОНсТрУКТОр сТН-1511

СТн-0885-03
Переходник для петель сТН-0611, сТН-0611-10

H = 60 мм, h = 42,6 мм

СТн-0885-10
Переходник для петель сТН-0611, сТН-0611-10

H = 47 мм, h = 30,5 мм

СТн-1108-03
Переходник для петель сТН-1420, сТН-1420-10

H = 60 мм, h = 42,6 мм

СТн-1108-10
Переходник для петель сТН-0611, сТН-0611-10

H = 47 мм, h = 30,5 мм

СТн-1420-10
Петля трехсекционная

Вес двери до 180 кг

42 20,5

40

40
40

22

22
22

Ø
 1

6

H

Ø
 1

2

Ø
 1

2

м
8

м
8

14

h

Ø
 1

6

H

h

13,5
26

Ø
 1

1

Ø
 1

1

м
8

м
8
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02-42

схеМА УсТАНОВКи ПеТель сТН-0611

ОБрАБОТКА ОТВерсТий ПОД ПеТли

схема установки петель стн-0980 аналогична

64,5

Ø12

Ø16 Ø16

30
,5

30
,5

Ø12

Ø16; Ø12
2 отв.

Ø16; Ø12
2 отв.

Ø16; Ø12
2 отв.

Ø16; Ø12
2 отв.

Ø16; Ø12
2 отв.

12
9,

5

50
*

50
*

50
*

22
±

0,
2

22
±

0,
2

22
±

0,
2

22
±

0,
2

22
±

0,
2

22
±

0,
2

23
1

50
0

Ø16; Ø12
2 отв.

50
0

64,5
38

21,5

21,5

21,5

64,5

64,5

38

38

16
3,

5

14
3

А-А (2:1)

стн-0885-10
переходник
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ПриМеНеНие ТП-45.08.10 Для УсилеНия КреПлеНия 
ПеТель

ОТКрыВАНие НАрУжУ

тпт-65.02.06 тпт-45.08.10 тпт-45.08.10

тпт-65.02.02

стн-0885-10
переходникстн-0885-10

переходник

стн-0611.00
петля накладная

ОТКрыВАНие ВНУТрь

тпт-45.08.10

тпт-65.02.03 тпт-65.02.03

стн-0611.00
петля накладная

тпт-45.08.10
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02-44

прИмеЧанИе:
при обработке профилей для установки петель рекомендуется 
использовать кондуктор 83300-950, 83301-905

схеМы УсТАНОВКи ПеТель

открывание наружу, применяется петля 83301

открывание внутрь, применяется петля 83300

рОлиКОВАя ДВерНАя ПеТля 83300

L=200 мм Код: 215464

рОлиКОВАя ДВерНАя ПеТля 83301

L=200 мм Код: 215465

современные роликовые петли разработаны Бельгий-
ской компанией Sobinco под дверные профили системы 
«татпроф». Данные петли эстетически привлекательны, 
подходят для любого типа открывания, имеют массу 
достоинств: легки в регулировке, гарантируют невоз-
можность провисания створок, имеют блокировку 
от взлома; предназначены для интенсивного использо-
вания. 

27 22
20

,5

20
,5

65.02.01 65.02.06
20

,5

20
,5

65.02.03 65.02.05

±4 мм

±1,5 мм
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+1,5

-1,5

±4

Max.
1 Nm

Max.
1 Nm

Z

Z

Y

Y

X

Max.
3 Nm

X

28
0

20
0

28
0

20
0

120-150 kg
Fh/Fb min 1,5
Fb max 1200-1400

150-180 kg
Fh/Fb min 1,85
Fb max 1200

Обычное использование интенсивное 
использование

интенсивное использование 
в публичных местах

регулировка положения 
створочной части петли

рОлиКОВАя ДВерНАя ПеТля 83300

ВнИманИе: перед регулировками ослабить крепежные винты!

1. разгрузите дверное полотно перед началом 
регулировки. 
2. Для вертикальной регулировки (±4мм) ослабьте винты 
«х» на 1/2 оборота, затем регулируйте винтом «Y». 
3. Для горизонтальной регулировки(-1,5мм) ослабьте 
винты «х» на 1 оборот,затем регулируйте винтом «Z».
4. Для горизонтальной регулировки(+1,5мм) ослабьте 
винты «х» на 3 оборота, затем регулируйте винтом «Z». 
5. Затяните винты «х».

реКОМеНДАЦии ПО ПриМеНеНию

ГОриЗОНТАльНАя и ВерТиКАльНАя реГУлирОВКи

ПОряДОК реГУлирОВКи

прИмеЧанИе
Данные петли не подлежат смазке!

20
0

20
0

90-120 kg
Fh/Fb min 1,85
Fb max 1200

Max. 90 kg
Fh/Fb min 1,4
Fb max 1200

Fb
Fh

90-120kg
Fh/Fb min 1,85
Fb max 1200-1400

28
0

20
0

20
0

120-150 kg
Fh/Fb min 1,85
Fb max 1200

Max. 90 kg
Fh/Fb min 1,4
Fb max 1200-1400
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02-46

ТеПлые ДВери
ДВерНые ПеТли fapim, 
сТАНДАрТНОе КреПлеНие

30,5

30,5

20
,5

67

КОМПлеКТУющие

7010 70136665ВМ

6664e

6664e

6664e

6664e

6664e

6665DМ

2 резьб.отв. 2 резьб.отв.

4 резьб.отв.2 резьб.отв.
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ТеПлые ДВери
ДВерНые ПеТли fapim,
АНКерНОе КреПлеНие

КОМПлеКТУющие

6604i
Анкерный винт

6604i
Анкерный винт

7010Vi
Петля двухсекционная

7013Vi
Петля трехсекционная

30,5

30,5

20
,5

67
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02-48

ТеПлые ДВери и ВиТрАжи
ДВерНые ПеТли 7050, 7053 fapim, 
сТАНДАрТНОе КреПлеНие

93

46
,5

42,6

30,5

Ø
15

Ø
11

Ø
11

Ø
15

применяются кондуктора для сверления отверстий 
под петли:
– 6836, Ø11
– 6825, Ø11
– 6825с, Ø15

7053

7050

6665Bm

6665Dm
2 резьб.отв.

4 резьб.отв.

6664F

6664e

6664F

6664e

2 резьб.отв.

2 резьб.отв.
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ТеПлые ДВери и ВиТрАжи
ДВерНые ПеТли 7050, 7053 fapim, АНКерНОе КреПлеНие 
При исПОльЗОВАНии рАМы иЗ ОКОННОГО ПрОфиля

93

46
,5

42,6

30,5

6604i
Анкерный винт

6604i
Анкерный винт

7053V
Петля трехсекционная

7050V
Петля двухсекционная
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02-50

УМ-003
Узел монтажный для крепления фасада к плите 
перекрытия

Пх.01.007.000.000
Опора для стоек

Возможно использование как направляющей 
в подвижном узле

Пх.10.013.000.001
Направляющая при соединении (стыковке) стоек

Пх.01.007.000.000-01

Зеркальное исполнение. Опора для стоек

Возможно использование как направляющей 
в подвижном узле
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03-02

двери распашные

ИcполненИе в проём

ИсполненИе в вИтраж

А

1 1

2 2

4

46

5

5

6

3 3

а

1-1

соединение «обжимкой» «нагельное» соединение
50

Ø4,5

Ø
4,

5

54

54

50

тп-50201

тп-45.08.05
Угл. соединитель

Ø 5х14
нагель

Угловые соединения 
фиксировать клеем

стн-0885-10
переходник

стн-0611.00
петля накладная

65.02.01 65.02.06

66,5 5

5

46,5

46,5 88,5

22

65

1-1
63,5 5

5

46,5 22

23
,5

24

65.02.02 65.02.06

стн-1420.00
петля накладная

стн-1108-10
переходник

41,7 88,5
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03-03

двери распашные

2-2

823 L VI-140
Ручка

894
ответная планка

8005-25
Замок

823 L *
Гарнитур

880-22 (35-55)
Цилиндр

42,5

* Альтернатива – нажимной гарнитур 
стн-1615.22, А = 97,3 мм

3-3

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-45.02
Уплотнитель

тпУ-004ММ
Уплотнитель

88,5 68,55

Шпингалет накладной
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03-04

двери распашные

4-4
с заполненИем 24 мм

4-4
с заполненИем 32 мм

24

24

32

32

29,5

21,5

80

13
13

96

22
22

22
22

52
36

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-044ММ
Уплотнитель

тпУ-45.01

65.02.07

тпУ-012

тпУ-013

45.10.06

65.02.08

тпУ-65.02

тпУ-65.02
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03-05

5-5

двери распашные

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-004ММ
Уплотнитель

Уровень 
чистого пола

45.10.01

22
4891

,7

7,
7

8

8 14

65.02.09

65.07.02

тпУ-012

тпУ-65.02

65.07.01

65.06.01

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-012

24

тпУ-65.02

65.07.01

65.06.02*

11
0,

5
21

,7
18

тпУ-004ММ
Уплотнитель 45.10.01

65.02.10

65.07.02

Уровень 
чистого пола

22
88

,5
7,

7
8

24
ИсполненИе с высокИм профИлем

* применяется для создания 
повышенного перепада 
до уровня чистого пола
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03-06

двери распашные

открыванИе внутрь открыванИе наружу

6-6

65.02.03 65.02.01

65.02.06

65.02.05

65.02.06

65.02.06

65.02.01

65.02.05

65.02.06

65.02.05

65.02.05

65.02.03

* применяются 2 типа угловых обжимно-штифтовых 
соединителей тп-45.08.05, L = 6,5 мм и 45.08.05, L = 30,5 мм
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03-07

двери распашные

открыванИе внутрь открыванИе наружу

6-6

65.02.04

65.02.05

65.02.06

65.02.05

65.02.05

65.02.04 65.02.02

65.02.06

65.02.06

65.02.05

65.02.06

65.02.02
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03-08

дверной витраж

открыванИе наружу

варИант 1

варИант 2

7-7

65.10.01 65.03.03* 65.02.06 65.10.0165.07.04
Адаптер

6604i Fapim
Анкерный винт

7050v, 7053v Fapim
петля накладная46,5 46,5

22 2252 42 46,55

65.10.01 65.02.08 65.07.04
Адаптер

6664E Fapim
Комплект крепления

7050, 7053 Fapim
петля накладная46,5 46,5

7 7

* профиль применяется при встраивании в витраж створки 
или фрамуги
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03-09

дверной витраж

открыванИе внутрь

варИант 1

варИант 2

8-8

стн-0611.00
петля накладная

45.07.05
Адаптер

65.10.01

65.02.08 65.02.05

96 68,55

8

8

8

8

стн-1420.00
петля накладная

65.03.02

80 5

45.07.05
Адаптер

65.02.05

68,5
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03-10

двери распашные

усИленная дверная серИя

соедИненИе «обжИмкой» «нагельное» соедИненИе

ИсполненИе в проем

1-1

а

Угловые соединения 
фиксировать клеем

А

1 1

3

2 2
4

66

5

5

4

3

стн-0885-10
переходник

стн-0611.00
петля накладная

68,5 48

47 91,5

22

65

5

5

50

ЗД-4565-06

50 54

54

Ø
4,

5

Ø4,5

тп-45.08.05
Угл. соединитель Ø5х14

нагель

65.02.11 65.02.12
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03-11

894
ответная планка

8005-25
Замок 823 L*

Гарнитур

2-2

3-3

* Альтернатива - нажимной гарнитур стн-1615.22, А = 97,3 мм

823 L VI-140
Ручка

880-22 (35-55)
Цилиндр

43,5

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-45.02
Уплотнитель

тпУ-004ММ
Уплотнитель

8005-25
Замок

Шпингалет накладной

двери распашные

нажИмной гарнИтур

установка замка И шпИнгалета
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03-12

импосты дверного полотна

4-4
с заполненИем 24 мм

с заполненИем 32 мм

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-004ММ
Уплотнитель

тпУ-013

тпУ-65.02

65.02.13

45.10.01

24

24

22
22

52

96

13

29,5

32

32

21,5
тпУ-45.01

Уплотнитель

тпУ-013

тпУ-65.02

45.01.06

65.02.13

22
22

5296

13
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03-13

ИсполненИе с высокИм профИлем

5-5

цокольные ригели дверного полотна

тпУ-012

тпУ-65.02

65.07.01

65.07.02

65.06.01

45.10.01

65.02.14

Уровень 
чистого пола

11
0,

5

88
,5

21
,7

22

8 14
8

7,
7

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-012

тпУ-65.02

65.07.01

65.06.02*

45.10.01

65.02.14

65.07.02

Уровень 
чистого пола

тпУ-004ММ
Уплотнитель

24

11
0,

5
21

,7
18

22
88

,5
7,

7
8

24
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03-14

двери двупольные

6-6 6-6
открыванИе наружу

ИсполненИе в проем
открыванИе наружу

ИсполненИе в вИтраж

применяются 2 типа угловых обжимно-штифтовых 
соединителей: тп-45.08.05, L = 6,0 мм и 45.08.05, L = 30,0 мм

65.02.11

65.02.12

65.02.12

65.02.12

65.02.11

65.02.15

65.02.12

65.02.12

65.02.12

65.02.15

65.02.15

65.02.15
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03-15

7 7

ИсполненИе в вИтраж

открыванИе наружу

открыванИе внутрь

7-7

двери двупольные

65.10.01 65.02.13

65.02.12

46,5 46,5

65.07.04
Адаптер

6664е Fapim
Комплект крепления

7050, 7053 Fapim
петля накладная

стн-0611.00
петля накладная

65.10.01

65.02.13 45.07.05
Адаптер

65.02.15

96 68,55
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03-16

дверной витраж

варИант 3

варИант 4

стн-0611.00
петля накладная

45.07.05
Адаптер

65.10.01

65.05.02 65.02.05

10
5

80 68,55

стн-1420.00
петля накладная

13
6

65.05.03

80 5 68,5

45.07.05
Адаптер

65.02.05
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03-17

витражи

угловые переходы

9-9

10-10

9 9

10 10

65.01.04

65.05.04

65.01.04

90°

66

76

135°

65.01.04

69,5

28,7

65.05.05

65.01.04
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03-18

угловые переходы

11-11

створки, витражи

11 11

Углы поворота от 90° до 220°

тпт-65.02.06

тпт-65.02.01

тпт-65.01.01 тпт-65.05.06

ЭК-4006

тпУ-45.02

тпт-65.07.06

90
°...

22
0°

тпт-65.07.07

пРиМечАние:
Для дверей внутреннего открывания применяются профили 
тпт-65.02.03, тпт-65.02.05
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03-19

Углы поворота от 140° до 270°

витражи

угловые переходы

12-12

12-12

ЭК-4006

140°...270°

тпт-65.05.06

тпт-65.01.04

тпт-65.07.06

тпт-65.01.04

тпт-65.07.07

Углы поворота от 90° до 220°

тпт-65.05.06 тпт-65.07.06

тпт-65.07.07

тпт-65.01.01

тпт-65.01.01

тпт-65.07.06

тпт-65.01.01

тпт-45.02

90°...220°
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03-20

13-13

14-14

створки, витражи

13

13

14

14

14

14

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-044ММ
Уплотнитель

тпУ-012

45.10.01

65.04.02

65.03.02

24

тпУ-65.01

тпУ-45.02

тпУ-016

тпУ-65.02

ЭК-4080

24
22

22
3680

45.10.01

тпУ-012

тпУ-016

тпУ-65.02

65.03.02
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03-21

17-17

18-18

створки, витражи

варИанты ИсполненИй

24

42

30
22

53

58

65

5
тпУ-45.01

Уплотнитель

тпУ-012

тпУ-65.02

ЭК-4080

тпУ-016

65.01.04

45.10.01

тпУ-044ММ
Уплотнитель

65.04.02

тпУ-65.01

тпУ-45.02

24

тпУ-45.01
Уплотнитель

тпУ-012

тпУ-016

тпУ-65.02

58

тпУ-044ММ
Уплотнитель

45.10.01

65.01.04

22
36

65

17 18

17 18
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03-22

19-19

створки, витражи

19 19

22

65.01.03 65.01.03тпУ-7801

22

65

36 369

9

65

65

22 36
4 36

22

65.01.03 тпУ-7801

тпУ-7801

65.01.03

180°±5°

ленточное остекленИе

19-19
радИусное остекленИе
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03-23

20-20
ленточное остекленИе

варИант 1

варИант 1

окна

20 20

22

65.01.01 65.07.03 65.01.01

95,5

65

24 24

22

3

1

2

25 25
1,5

Лента псУЛ
Герметик паропроницаемый
Герметик паропроницаемый

1 - 
2 - 
3 - 

65.01.04 65.01.0465.07.03 2

22 221131,25 31,25

117,5

65

24 24

1 3
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03-24

варИанты ИсполненИй

окно со штульпом

окна

21-21

21 21

22

65.04.02
створка

65.04.02
створка

65.07.05
Штульп

225

5

53

108

53

42

24
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03-25

варИанты ИсполненИй

окно со штульпом

окна

22-22

22

22

65.07.05
Штульп

65.07.05
Рама

тпУ-65.04 (65.05)
Заглушка штульпа

65
,5

58

30

11
,5

5

65
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03-26

варИанты ИсполненИй

фасады

а-а

б-б

в-в

тпт-65.05.12
стойка

тпУ-015
нагель

9,5

12
2

65

М5х13n

М5х5

тпт-66112

тпт-65.08.02

А

Б Б

в

в

А

24

24

36 80

тпУ-012

тпУ-016

тпУ-65.02

тпУ-65.03.02

тп-45.10.01

Шнур резиновый Ф 2,5 мм
(герметик паронепроницаемый)

9,5

а

а = от 180° до 160°

12
4

24 24

0°
-1

0°

0°
-1

0°

тпт-65.01.01

тпт-65.01.01

тпт-65.05.18
стойка

тп-45.10.01

тп-45.10.01

Лента псУЛ



основные сечения    |   03

03-27

варИанты ИсполненИй

фасады

г1-г1

г2-г2

г3-г3

Г1

Г2

Г3Г1

Г2

Г3

Герметик паронепроницаемый
Уплотнитель

тпт-65.03.01

тпт-65.03.01

а = от 88° до 145°

Утеплитель

а

44°

тпт-65.05.19
стойка

Герметик паронепроницаемый

тпт-65.03.01 тпт-65.03.01

а = ...114°
Утеплитель

а

тпт-65.05.19
стойка

ЭК-69143
Адаптер

тпт-65.05.19
стойка

Герметик паронепроницаемый

ЭК-69143
Адаптер

тпт-65.03.01

тпт-65.03.01

Утеплитель

а
а = ...170°

а = от 114° до 170°
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03-28

варИанты ИсполненИй

фасады

д-д

д-д

ИсполненИе со створкой 1

ИсполненИе со створкой 2

Д Д

тпт-65.05.16
стойка

тпт-65.04.02
створка

тп-45.10.01
Штапик

стн-1850.21.00
петля

80 47

24 24

тпт-65.05.18
стойка

Шнур резиновый Ф 2,5 мм
Уплотнитель

стн-1850.21.00
петля

тпт-65.04.01
створка

тп-45.10.01
Штапик

тп-45.10.01
Штапик

тп-65.01.01 Шнур резиновый Ф 2,5 мм
Уплотнитель

24 24

109 40
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03-29

варИанты ИсполненИй
узлы прИмыканИя. промежуточные узлы

фасады

стойка крайняя
пластина пХ.10.013.000.001
Колпачок тпУ-020
Уголок 20х1,5
винт BC 4х13 DIN7981
Крышка тпУ-021
стойка промежуточная

Штапик тп-45.10.01
Уплотнитель тпУ-004ММ
Монтажный узел УМ-003
пароизолирующий герметик
Утеплитель
паропроницаемый герметик

1 - 
2 - 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

8 - 
9 - 
10 -
11 -
12 -
13 -

12

13

п
Х.

10
.0

46
.0

01
.0

00

п
Х.

10
.0

46
.0

01
.0

00

п
ер

ек
ры

ти
е

11

10

6
5
4

3

3

2

2

1

8
8

7

9 9
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03-30

варИанты ИсполненИй
узлы прИмыканИя

фасады

стойка
Ригель промежуточный
Штапик тп-45.10.01
Уплотнитель тпУ-004ММ
подкладка под с/п тпУ-65.02
пластина под с/п 24 мм тпУ-012
Уплотнитель тпУ-45.01
Ригель нижний
Крышка дренажного отверстия тпУ-016

водоизоляционная паропроницаемая лента
Утеплитель
ст. лист 0,55 оцинк. слив
Утеплитель
Уголок 20х1,5
пароизоляционный герметик
влагоотводник тпУ-69101
пХ.01.077.000.000 (-01) опора стойки

1 - 
2 - 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 - 

10 - 
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -

54

130

12
0

35

пХ.01.077.000.000

6

6

5

5

9

9
8
10
16
11
12
13

2

7

7

1

4

4

4

3

3

3

14

15

17
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03-31

соедИненИе стоек
крепленИе стоек к перекрытИям

фасады

стойка тпт-65.05.16
пластина пХ.10.013.000.001
Монтажный узел УМ-003
втулка тп-5051 L = 8 мм
Болт М8х25.56.019 Гост 7805-89
Гайка М8.6.019 Гост 5915-89
Шайба 8.02.019 Гост 11371-89
Колпачок тпУ-020
Болт М8х35.56.019 Гост 7805-89
Шайба 8.65Г.019 Гост 6402-80
Заглушка тпУ-4069 (отлив)

1 - 
2 - 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -

2

25
0

50
±

0,
4

27±0,4 54

5

1

2 3

4

5

5

9

6

6

10

10

11

*

8

7

19

7
4

65

обработка торца стойкИ под заглушку (отлИв)

* Допускаемый зазор между стойками не менее 
1 мм на 1 м длины стойки.
пРиМечАние: зазор герметизировать изнутри 
пароизолирующим герметиком, снаружи применять 
гидроизолирующий, паропроницаемый герметик





04
применяемые заполнениятпт-65
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04-02

применяемые заполнения

применяемый
штапик

(Б)
артикул

толщина
заполнения (А)
сТПУ-004ММ

толщина
заполнения (А)

сТПУ-1042

45.10.01 24 мм 23 мм

29,5

26
,5

45.10.02 25 мм 24 мм

26
,5

28,5

45.10.03 26 мм 25 мм

26
,5

27,5

45.10.04 28 мм 27 мм

26
,5

25,5

45.10.05 30 мм 29 мм

26
,5

23,5

45.10.06 32 мм 31 мм

26
,5

21,5

45.10.07 36 мм 35 мм

26
,5

17,5

45.10.08 44 мм 43 мм

26
,5

9
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04-03

а

Б

тпУ-45.01 тпУ-65.02

73

тпУ-004мм
(тпУ-1042)

тпУ-012*
(тпУ-013)*

а

тпУ-004мм
(тпУ-1042)

Б

65

тпУ-45.01 тпУ-65.02

тпУ-012*
(тпУ-013)*

применяемые уплотнители

тпУ-45.01 тпУ-1042тпУ-004мм

3 4,5...5 5...6

а – толщина заполнения
Б – применяемый штапик

* Количество и толщина пластин тпУ-013 
и тпУ-012 подбирается при установке





05
сборкатпт-65
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05-02

тп-45.08.05
Угл. соединитель

тп-45.08.05
Угл. соединитель
L = 30,5 мм

65.02.01
стойка коробки

тп-50201
Уголок

двери

а а1 А

А

А1

соединение «обжимкой»

«нАгельное» соединение

обрАботкА концов профилей коробки

местА «обжимки»

54

54

Ø4,5

Ø
4,

5

тп-45.08.05
Угл. соединитель

тп-50201
Уголок

Ø5х14
Нагель

50

тп-45.08.05
Угл. соединитель

тп-50201
Уголок

50

65.02.01
коробка

50 50

6 3

65.02.01
коробка

Ø4,52 отв.

54 54

65.02.01
ригель коробки

Место обжимки
закладных

50

соединения фиксировать клеем

инструмент для углообжимного стАнкА

применяется два комплекта ножей:

3 мм     пХ.09.065.000.001
пХ.09.065.000.001-01

6 мм     пХ.09.065.000.002
пХ.09.065.000.002-01
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05-03

двери

б

устАновкА порогА

б В

В

Винт самонарезающий
BC 4,2x32 DIN 7981

Винт самонарезающий
BC 4,2x32 DIN 7981

Винт самонарезающий
BC 4,2x32 DIN 7982

Швеллер 40х40

тпУ-65.03
Держатель порога

Винт самонарезающий
BC 4,2x19 DIN 7981

Винт самонарезающий
BC 4,2x32 DIN 7982

65.02.01
стойка коробки

65.02.01
стойка коробки

45.08.07
Закладная

Ø 4,
5

Ø 4,5

Ø 3,
8

65.06.01
порог

25

22

В-113

11,5
20

55

тпУ-65.03
Держатель порога

Щетка-уплотнитель
рВ069.1000-3р
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05-04

Г

Д1

Д2

65.02.06
ригель створки

65.02.06
стойка створки

65.07.01
притвор

65.02.09
Цоколь

65.02.05
стойка створки

Ø 2,
9

3 о
тв.

тп-45.08.05
Угл. соединитель

ЗД-4565-03
Угл. соединитель

тпУ-45.04

тпУ-45.04

8,
5

22
0,

5

13,6

тпУ-45.03

Винт самонарезающий
BC 2,9x9,5 DIN 7982

д-2

г

д-1

Заполнение условно не показано

устАновкА зАпорного устройствА (нАклАдных 
шпингАлетов) и декорАтивных нАклАдок тпу-45.04

двери

Шпингалет Fapim 3722B TITANTRE
планка 3733 для верхнего шпингалета
гнездо 3738 для нижнего шпингалета
аЛЬтЕрНатИВа:
Шпингалет MAYA GIESSE 0280 (0281)
планка 01325 для верхнего шпингалета
гнездо 02144 для нижнего шпингалета

ригель тпт-65.02.06

45° 45°

20

сверление отверстий для крепления 
производить по месту
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05-05

65.02.06
стойка створки

ЗД-4565-02
соединитель

ЗД-4565-05
соединитель

ЗД-4565-01
соединитель

65.02.08
Импост

0092
Штифт 3х9,2

тпт-65.08.01
L = 38,5 мм

Винт для ЗД-4565-05
входит в комплект

ж

и

витражи, двери

обрАботкА концов импостА

обрАботкА концов цоколя

Ж

И7,
3

31,5

31,5

21,8 Ø3

Ø8

4,
2

31,5

31,5

31,5

31,5

21,8

7,
3

7,
3

4,
2

Ø3

Ø3

Ø8

Ø8

Винт для ЗД-4565-05
входит в комплект

Винт для ЗД-4565-05
входит в комплект

ЗД-4565-02
соединитель

ЗД-4565-05
соединитель

тпт-65.08.01
L = 38,5 мм

65.02.10
Цоколь

65.02.06
стойка створки

0092
Штифт 3х9,2
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05-06

устАновкА импостА и цоколя в створку двери.
крепление нА зАклАдных детАлях 
(т-соединителях) тпт-66112, тпт-65.08.01

обрАботкА концов ригелей

обрАботкА концов притворА

двери

к

Л

к

0092
Штифт 3х9,5

0092
Штифт 3х9,5

65.07.02
Щеткодержатель

Нагель тпУ-015

Нагель тпУ-015

тпУ-45.02

SR2/c2, 8[14-3PBK

тпУ-015

тпт-66112
Закладная L = 38,5 мм

тпт-66112
Закладная L = 38,5 мм

тпт-65.08.01
Закладная
L = 38,5 мм

тпт-65.08.01
Закладная L = 38,5 мм

Винт установочный
М5х12

Винт установочный
М5х12

65.02.06
стойка створки

65.02.06
створка

65.07.01
притвор

65.02.08
Импост

65.02.09
Цоколь

л

Винт установочный
М5х12

Винт установочный
М5х12

тпт-66112

тпт-65.08.01

65.02.0865.02.06

Нагель тпУ-015

0092
Штифт 3х9,5

тпт-65.07.0120

4

4

20

тпт-65.07.02

31,5

Ø3
Ø4,5

Ø4,5
Ø3

21,8

21,8

31,5

31,5

31,5

7,
3

7,
3

4,
2

11

11

при интенсивном использовании 
дверей рекомендуется для усиления 
крепления использовать 
дополнительно соединители 
ЗД-4565-01, ЗД-4565-02 (стр.05-04)
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05-07

устАновкА импостА и цоколя в створку двери
крепление сАмонАрезАющимися винтАми

двери

ж

и

Ж

И

обрАботкА концов импостА

обрАботкА концов цоколя

тпУ-021
Заглушка

65.02.06
стойка створки

24

Ø 10

2 отв.

Ø 4,5

2 отв.

65.02.08
Импост

ЗД4565-02
соединитель

ЗД4565-01
соединитель

BC 4,2x32 DIN7981
Винт самонарезающий

21,8

4,
2

4,
2

21,8

21,8

21,8

4,
2

4,
2

65.02.06
стойка створки

65.02.10
Цоколь

тпУ-021
Заглушка

BC 4,2x32 DIN7981
Винт самонарезающий

Ø 10

3 отв.

Ø 4,5

3 отв.

ЗД4565-02
соединитель

Данный вариант крепления рекомендуется для дверей весом до 75 кг, 
средней интенсивности эксплуатации (до 350 открываний в день)
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05-08

подготовкА стоек створок.
обрАботкА стойки для крепления импостА 
сАмонАрезАющимися винтАми

обрАботкА стойки для крепления цоколя 
сАмонАрезАющимися винтАми

двери

А-А (1:1)

88,5

65

22
,5 24

65 6588,5

35 35
3535

10 1024 22,5

Ø4,53 отв.

Ø10
3 

от
в.

а

а

а

а

а

а

65

24

Ø4,52 отв.

а а

а а 35

22,5

6588,5
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05-09

обрАботкА профилей под устАновку врезного зАмкА 8005-25 
Sobinco с нАжимным гАрнитуром

двери
97

,3
20

42,5

17,5

10,5

Ø14

21
0

19
4

67
,5

12
6,

5

Ø3,3
21

22,5

10

10

9,5

65

880-22 (35-55)
Цилиндр

894
ответная планка

823 L VI-140 Sob.
Наж. гарнитур*

8005-25
Замок

823 L Sob.

применяемое оборудовАние и оснАсткА

ручной штамп пХ.09.465.001.000 (паз для цилиндра замка)
ручной штамп пХ.09.465.002.000 (паз для корпуса замка)
ручной штамп пХ.09.465.003.000 (паз для ответной планки замка)

* аЛЬтЕрНатИВа – Нажимной гарнитур стН-1615.22, а = 97,3 мм



архитектурная система татпроф    |   ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, виТражи

05-10

обрАботкА профилей под устАновку врезного зАмкА серии 
8000 Sobinco

двери

применяемое оборудовАние и оснАсткА

ручной штамп пХ.09.465.001.000 (паз для цилиндра замка)
ручной штамп пХ.09.465.002.000 (паз для корпуса замка)
ручной штамп пХ.09.465.003.000 (паз для ответной планки замка)

Ø3,3

21

21
0

19
4

16
4,

8
42,5

10,5

20

17,5

32 21

19
4

21
0

Ø3,3

стН-0415/0416
Накладка

стН-0415/0416
Накладка

36

30

22,5

14,5

10

65

880-22 (35-55)
Цилиндр

896В-2
ответная планка

8022-25
Замок
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05-11

обрАботкА профилей под устАновку врезного зАмкА kale 253 
с нАжимным гАрнитуром

двери
85

20

36

17,5

Ø14

21
4

17
5

56
11

9

85

19
Ø3,3

33 19
Ø3,3

17
5

21
4

8 25

65

23

KALE 253
Замок

Цилиндр
(35-55)

450717-02
подкладка 

под ответную планку

450717-01
проставка 
под замок

ответная планка
в комплекте с замком

Нажимной гарнитур
стН-0555-12, стН-1615-12 

или стН-1700-12
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обрАботкА профилей под устАновку врезного зАмкА серии 
255 kale с роликом

двери

36

17,5

10,5

20

21
4

17
5

34

19
Ø3,3

33 19
Ø3,3

17
5

21
4

450717-02
подкладка под ответную планку

KALE 255
Замок

ответная планка
в комплекте с замком

450717-01
проставка под замок

Цилиндр
(35-55) стН-0415/0416

Накладка

стН-0415/0416
Накладка

23

24

25

30

16

3
9

10

16

65
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05-13

вид снАружи

усиленная дверная серия

а

Г

Ж

И

б

Д1

Д2

В

а1
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05-14

А

А

А1

соединение «обжимкой»

«нАгельное» соединение

обрАботкА концов профилей коробки

местА «обжимки»

соединения фиксировать клеем

инструмент для углообжимного стАнкА

применяется два комплекта ножей:

3 мм     пХ.09.065.000.001
пХ.09.065.000.001-01

6 мм     пХ.09.065.000.002
пХ.09.065.000.002-01

угловое соединение профилей

двери

тп-45.08.05
Угл. соединитель

50

50

ЗД-4565-06

50 50

6 3

65.02.11
коробка

54

54

Ø
4,

5

Ø4,5

ЗД-4565-06
Ø5х14
Нагель

тп-45.08.05
Угл. соединитель

Ø4,52 отв.

54 54

65.02.11
коробка

тп-45.08.05
Угл. соединитель

L = 6,0 мм

тп-45.08.05
Угл. соединитель

L = 30,0 мм

ЗД-4565-06
Уголок

65.02.11
стойка коробки

50
Место обжимки

закладных

65.02.11
ригель коробки
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05-15

б

в

двери

устАновкА порогА

65.02.11
стойка коробки

65.06.01
порог

65.02.11
стойка коробки

45.08.11
Закладная

тпУ-65.03
Держатель порога

тпУ-65.03
Держатель порога

Винт самонарезающий
BC 4,2x32 DIN 7982

Винт самонарезающий
BC 4,2x32 DIN 7982

Винт самонарезающий
BC 4,2x32 DIN 7982

Винт самонарезающий
BC 4,2x32 DIN 7982

Швеллер 40х40

Винт самонарезающий
BC 4,2x19 DIN 7982

Щетка-уплотнитель
рВ069.1000-3р

Ø4,5

Ø4,5

Ø3,8
55

25

20
22

В-114

11,5
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05-16

г

д-1

д-2

двери

устАновкА зАпорного устройствА (нАклАдных шпингАлетов) 
и декорАтивных нАклАдок тпу-45.04

Заполнение условно не показано

сверление отверстий для крепления 
производить по месту

Шпингалет Fapim 3722B TITANTRE
планка 3733 для верхнего шпингалета
гнездо 3738 для нижнего шпингалета

аЛЬтЕрНатИВа:
Шпингалет MAYA GIESSE 0280 (0281)
планка 01325 для верхнего шпингалета
втулка 02144 для нижнего шпингалета

ригель тпт-65.02.12

65.02.12
ригель створки

65.02.12
стойка створки

65.02.15
стойка створки

65.02.14
Цоколь

65.02.14
притвор

тп-45.08.05
Угл. соединитель

ЗД-4565-06
Угл. соединитель

тпУ-65.13

тпУ-65.13

тпУ-65.14

Винт самонарезающий
BC 2,9x9,5 DIN 7982

10,5

13,6

8,
5

10
,5

20

45° 45°

22
0,

5

Ø2,9

3 о
тв.
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05-17

ж

и

при интенсивном использовании 
дверей рекомендуется для усиления 
крепления использовать винты 
самонарезающие BC 4,2x32 DIN 7981 
совместно с закладными (стр. 05-06)

обрАботкА концов ригелей

обрАботкА концов притворА

крепление нА зАклАдных детАлях (т-соединителях) 
тпт-66112, тпт-65.08.12

двери

устАновкА импостА и цоколя в створку двери

Нагель тпУ-015

тпт-65.08.12
Закладная L = 38,5 мм

Винт установочный
М5х13n

тпУ-45.02

65.07.02
Щеткодержатель

SR2/c2,8x14-3PBK

тпт-66112
Закладная L = 37,5 мм

Нагель тпУ-015

тпт-65.08.12
Закладная L = 37,5 мм

тпт-65.08.12
Закладная
L = 38,5 мм

65.02.12
стойка створки

0092
Штифт 3х9,5

0092
Штифт 3х9,5

Винт установочный
М5х13n

65.02.13
Импост

65.02.12
створка

65.07.01
притвор

65.02.14
Цоколь

тпУ-015

31,5

Ø3
Ø3

Ø4,5
Ø4,5

7,
3

7,
3

11
4,

2

11

31,5

31,5

31,5

21,8

20

20

4

Винт установочный
М5х13n

тпт-66112

тпт-65.08.12

65.02.12 65.02.13

Нагель тпУ-015

11
7,

3

0092
Штифт 3х9,5

Винт установочный
М5х5
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05-18

вид снАружи

окна, створки, витражи

Винт самонарезающий
BC 4,2x19 DIN 7982 (шаг 200 мм)

тпУ-016
крышка дренажного отверстия

сливник Эк-4080
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05-19

угловое соединение рАмы, дренАжные пАзы

Все соединения фиксировать клеем.

дренАжные пАзы и отверстия 
в нижнем ригеле рАмы

«нАгельное» соединение

обрАботкА концов профилей рАмы

крепление углА рАмы 
обжимкой зАклАдных

окна, створки, витражи

Дренажный паз

65.01.04
рама

65.01.04
рама

ЗД-4565-03
Угл. соединитель

тп-45.08.04
Угл. соединитель

L = 12,5 мм
тп-45.08.04

Угл. соединитель
L = 17,5 мм

34

75

25

50
ра

зм
ер

 д
о 

м
ес

та
 о

бж
им

ки

5

45
°

ЗД-4565-03
Угл. соединитель

тпУ-015
Нагель

тпУ-015
Нагель

тп-45.08.04
Угл. соединитель54

Ø4,5

Ø
4,

5

54 54

8 11

Ø4,52 отв.

Закладная ЗД-4565-03 устанавливается после 
проведения углового соединения
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05-20

дренАжные пАзы и отверстия 
в нижнем ригеле створки

угловое соединение створки, дренАжные пАзы

крепление углА створки обжимкой зАклАдных-
соединителей

окна, створки, витражи

применяемый инструмент для углообжимного стАнкА

применяется два комплекта ножей:

3 мм     пХ.09.065.000.001
пХ.09.065.000.001-01

6 мм     пХ.09.065.000.002
пХ.09.065.000.002-01

65.04.02
створка

65.04.02
створка

ЗД-4565-03
Угл. соединитель

тпт-66201
Уголок

тп-45.08.03
Угл. соединитель

L = 8 мм тп-45.08.04
Угл. соединитель

L = 26,5 мм

50

50
ра

зм
ер

 д
о 

м
ес

та
 о

бж
им

ки

Ø
8

10
,5

10

65

15 54 79

5

соединитель ЗД-4565-03 устанавливается 
после обжимки углового соединения
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05-21

т-обрАзное соединение профилей

обрАботкА концов импостА

окна, створки, витражи

рекомендуется для усиления крепления использовать 
дополнительно соединители ЗД-4565-01, ЗД-4565-02 
(стр. 05-04, -06)

соединение фиксировать клеем

а

а

65.01.04
рама

тпУ-015
Нагель

тпт-65.08.02
Закладная 
L = 22,5 мм

тпУ-015
Нагель

тп-66112
Закладная L = 22,5 мм

Винт установочный 
М5х13n

65.03.02
Импост

А-А

б-б

45.10.01
Штапик

45.10.01
Штапик

65.03.02
Импост

65.04.02
ригель 

створки
б б

тпт-65.08.02

тпт-66112

65.03.02
65.01.04

11

Нагель тпУ-015

Нагель тпУ-015

М5х5
Винт установочный

М5х13n
Винт установочный

11

31,5

31,5

21,8

Ø
4,5

4 отв.

11
9

9

4
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05-22

подготовкА тяги (для серии стн-1850)

обрАботкА дренАжного пАзА в рАме

открытие фурнитурного пАзА

пАз под устАновку ручки

створкА внутреннего открывАния

обрАботкА стойки створки для устАновки фурнитуры 
ф. «сАтурн»

обрАботкА рАмы – пробивкА дренАжных отверстий

окна, створки, витражи

Штамп пХ.08.001.000-01 (паз для ручки)
Штамп 50.33.00.00 (Фурнитурный паз)
ручной штамп пХ.09.465.004.000 (Дренажный паз)
Шаблон 1840.94-01 под сверло Ø6 мм
пресс ручной 1840.96-01 для обрубки тяг и пробивки отверстий Ø8
пресс пневматический 1840.97-01

* расчет длины тяг указан в документации на комплект применяемой 
фурнитуры

10

Ø8 Ø8

10
L*

84 63

6

17,5

Ø5,5 (Ø6)

5
75 34

5

26
,7

8

73*

20
2 места

4,
5

ручка «сатУрН»
стН-1170.00.00
стН-0485.01.00

Ø5,5

6 0
-0,5

64
84

5

17,5
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05-23

обрАботкА стойки створки для устАновки фурнитуры ф. «Sobinco»
обрАботкА рАмы – пробивкА дренАжных отверстий

окна, створки, витражи

открытие фурнитурного пАзА створки пАз под устАновку ручки

обрАботкА дренАжного пАзА в рАме

применяемое оборудовАние и оснАсткА

ручной штамп пХ.09.465.004.000 (Дренажный паз)
ручной штамп пХ.09.465.005.000 (паз для ручки)
ручной штамп пХ.09.465.006.000 (Фурнитурный паз)

8

73*

4,
5

20
2 места

11,5

R 2,75

Ø5,2
2 отв.

5,5

13

70 82

75 34

5

26
,7

Ø5,5

13

5,5

11,5

82
70

ручка «Sobinco»
30000-657
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05-24

обрАботкА стоек створки – сверление вентиляционных 
отверстий, – пробивкА отверстий для нАгелей (штифтов) 
углового крепления

окна, створки, витражи

18

10

1,
5* 1,

5*

20

45°

10

9

20

Ø6

2 о
тв.

а а

Ø
4,5

Ø
4,

5

Ø
4,

5

Ø
4,5

4,
5

54
54 54

4,
5

54

50

Н
 с

тв
ор

ки

80

45
°

А-А
2 местА



06
тпт-65 установка в фасад 

тп-50300
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двери в фасаде ТП-50300

двери наружного открывания

1-1

2-2

с заполнением 24 мм

с заполнением 24 мм

2

2

1 1

45.10.01

22 5

5

246,5

41,588,5

63,5

65.02.06 65.02.02 BC 4,2х32
Din7981

тпу-021

45.10.01 65.02.06 тпу-021 65.02.02

22 46,5 63,55 2 BC 4,2х32
Din7981

41,588,5 5
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06-03

1-1
с заполнением 24 мм

2-2
с заполнением 24 мм

двери в фасаде ТП-50300

двери наружного открывания 2

2

1 1

тпу032-07

45.10.06 65.02.06 65.02.02тпу-021

22

32

46,5

41,5

5

5 4

63,5

88,5

2

BC 4,2х32
Din7981

45.10.06 65.02.06 65.02.02тпу-021

22

32

46,5

41,588,5

5

5

63,5 2

тпу032-07

BC 4,2х32
Din7981

4
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двери в фасаде ТП-50300

двери внутреннего открывания

3-3
с заполнением 24 мм

2-2
с заполнением 24 мм

4

4

3 3

45.10.01

65.02.05 65.02.04

тпу-021

22

24

43,55

5

266,5

68,5 61,5

BC 4,2х32
Din7981

тпу-021

43,5 2566,522

45.10.01

24

68,5 5 61,5

65.02.05 65.02.04

BC 4,2х32
Din7981
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06-05

3-3
с заполнением 32 мм

4-4
с заполнением 32 мм

двери в фасаде ТП-50300

двери внутреннего открывания
4

4

3 3

45.10.06

22 5

5

66,5

68,5 61,5

43,5

32

65.02.05 65.02.04

тпу-021

тпу032-07

BC 4,2х32
Din7981

45.10.06

22 66,5 5 43,5

BC 4,2х32
Din7981

тпу032-07

тпу-021

68,5 61,55

65.02.05 65.02.04

32
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06-06

сТворки в фасаде ТП-50300

створка внутреннего открывания

5-5
с заполнением 24 мм

6-6
с заполнением 24 мм

6

6
5 5

45.10.01

65.04.02 65.01.02

тпу-021
22

42 425 5

24 24

53 17 2
BC 4,2х32
Din7981

45.10.01

22 53 17 2

тпу-021

BC 4,2х32
Din7981

24 24

42 425 5

65.04.02 65.01.02
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06-07

5-5
с заполнением 32 мм

6-6
с заполнением 32 мм

сТворки в фасаде ТП-50300

створка внутреннего открывания 6

6
5 5

45.10.06 22 53

тпу-021 тпу032-07

17 2

BC 4,2х32
Din7981

32 32

42 425

65.04.02 65.01.02

45.10.06 22 53 17 2
тпу-021

32 32

42 425

65.04.02 65.01.02

BC 4,2х32
Din7981

тпу032-07
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06-08

сТворки  в фасаде ТП-50300

створка наружного открывания
габариты дверного полотна в зависимости от профиля и заполнения

габариты створок окон в зависимости от профиля, расчетной ветровой нагрузки и заполнения

пРИМЕЧанИЕ:

данные параметры носят рекомендательный характер

тип профиля, 
соединения заполнение

размеры B x H

двухстворчатыеодностворчатые

все углы под 45°, 
створка и цоколь 

из одного профиля

все углы под 45°, 
створка и цоколь 

из одного профиля

цоколь
65.02.09 (на закл.)

цоколь
65.02.09 (на закл.)

цоколь
65.02.10 (на закл.)

цоколь
65.02.10 (на закл.)

24 мм
(6х14х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

24 мм
(6х14х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

24 мм
(6х14х4)

1000х2500

950х2400

1000х2400

950х2300

950х2400

1000х2500

1850х2500

1800х2400

1850х2400

1800х2300

1800х2400

1850х2500

тип профиля заполнение
размеры B x H

20 кг/м2 40 кг/м2 60 кг/м2

65.04.01

65.04.01

65.04.02

65.04.03

65.04.02

65.04.03

24 мм
(6х14х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

24 мм
(6х14х4)

24 мм
(6х14х4)

850х1700

850х1600

900х1700

1000х1800

900х1800

1000х1900

850х1600

850х1500

900х1600

950х1700

750х2500

700х1400

800х1500

850х1600

900х1700

950х1800

800х1600

850х1700
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06-09

габариты откидных окон в зависимости от профиля, расчетной ветровой нагрузки и заполнения

пРИМЕЧанИЕ:

данные параметры носят рекомендательный характер

тип профиля заполнение
размеры B x H

20 кг/м2 40 кг/м2 60 кг/м2

65.04.01

65.04.02

65.04.03

65.04.01

65.04.02

65.04.03

24 мм
(6х14х4)

24 мм
(6х14х4)

24 мм
(6х14х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

1500х1700

1600х1800

1700х1900

1400х1600

1500х1700

1600х1800

1400х1600

1500х1700

1600х1800

1300х1500

1400х1600

1500х1700

1300х1500

1500х1600

1500х1700

1200х1400

1300х1500

1400х1600

тип профиля заполнение
размеры B x H

20 кг/м2 40 кг/м2 60 кг/м2

65.04.01

65.04.02

65.04.03

65.04.01

65.04.02

65.04.03

24 мм
(6х14х4)

24 мм
(6х14х4)

24 мм
(6х14х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

32 мм
(6х10х4х8х4)

1700х700

1800х700

1900х700

1500х600

1600х600

1700х600

1500х700

1600х700

1700х700

1450х600

1500х600

1600х600

1400х700

1500х700

1600х700

1400х600

1450х600

1500х600

Подбор габариТов всТраиваемых консТрукций

габариты двухстворчатых окон в зависимости от профиля, расчетной ветровой нагрузки и заполнения





07
расчет конструкцийтпт-65



архитектурная система татпроф    |   ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, виТражи 

07-02

расчет однопольной двери

таблица раскроя заполнения

н-н1-162

н1-162,5

В-254

В-254

1

1

а

Б

В
н

н
1

Б

а

45.08.07

65.02.01

65

65.02.06

51,5

61,5

В-254

В-236 118

127

а-а

вид артикул размер количествопрофиль

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

4

2

65.02.01

65.02.01

65.02.06

65.02.06

65.02.08

65.02.10

65.07.01

65.07.02

65.06.01

45.10.01*

45.10.01*

45.10.01*

45.08.07

B

H

B-103

H-81,5

B-236

B-236

B-103

B-143

B-113

H-H1-188

H1-188,5

B-236

80 мм

высота, мм (h1, h2) ширина, мм 
(b)

кол-во, шт

* Выбирается в зависимости от толщины заполнения



расчет конструкций    |   07

07-03

аксессуары, комплектующие

двери распашные

расчет однопольной двери

б-б
65.02.01

65.02.06

65.02.06

65.06.01

Швеллер 40х40

65.02.10 65.08.01

65.08.01

65.08.01

45.08.05

45.08.05

тпу-45.01

тпу-45.01

тп-50201

тпу-45.02

65.07.02
SR2/c2,8х14-3р

65.07.01
тпу-45.02

тпу-004ММ

ЗД-4565-05

ЗД-4565-05

ЗД-4565-01

ЗД-4565-02

ЗД-4565-03

ЗД-4565-05

45.08.05

45.08.05

45.10.01

45.10.01

TS-68

14
0

48

51
,5

48
h1

h3
h2

н
1

30 30
35

75
,5

13
13

13
5

21
,7

11
0,

5

97
,5

наименование артикул кол-во

угл. соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
нагель (штифт)
Штифт (нагель)
уголок выравнивающий
Держатель порога
Держатель щеток
подкладка
пластина

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий
Винт установочный
Гайка заклепочная
Винт Гост 17475-80
Винт Гост 17474-80
Винт Гост 17473-80
ручка дверная
Замок врезной
цилиндр для замка
ответная планка замка
накладка сердечника 
замка
крышка накладки 
сердечника замка
петля дверная
переходник для петли
Доводчик дверной
упор двери
Швеллер

тп45.08.05; 30,5 мм
тп45.08.05; 6,5 мм
ЗД-4565-01
ЗД-4565-02
ЗД-4565-03
ЗД-4565-05
тпт65.08.01; 38,5 мм
тпу-015 (Ø5х14)
0092 (Ø3х9,5)
тп-50201
тпу-65.03
тпу-66301
тпу-65.02
тпу-012

4,2х19 DIN7982

4,2х32 DIN7982

4,2х19 DIN7981

4,2х32 DIN7981
М5х5 а2 DIN914
М5х13
М5-6gx25.58.019
М5-6gx16.58.019
М5-6gx16.58.019
стн-0707.350.66**
8022-25 Sobinco**
35/55 (880-22 Sobinco)**
894-2 Sobinco**
стн-0415

стн-0416

стн-0611.00**
стн-0885-10**
TS68 Dorma**
стн-0960
(40х40х2); L = В мм

4
4
3
3
2
6
6
16
8
4
4
2
8
8к

8

4
6
10
4
4
2
1к
1
1
1
2

2

3
12
1
1
1

+9В-113
300

х2+4+1В-143
300

уплотнители резиновые

тпу-45.01

тпу-004ММ

тпу-45.02

4В+2н-1665

4В+2н-1665

3В+4н-564

уплотнители щеточные

SR2/c2,8x14-3P

PB-69.1000-3р

В-123

52х8=416 мм ** подбирается заказчиком



архитектурная система татпроф    |   ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, виТражи 

07-04

двери распашные

расчет двупольной двери

1

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

1

8

4

4

2

65.02.01

65.02.01

65.02.06

65.02.05

65.02.06

65.02.08

65.02.10

65.07.01

65.07.01

65.07.02

65.07.02

65.06.01

45.10.01*

45.10.01*

45.10.01*

45.08.07

B

H

B/2-44

H-81,5

H-81,5

B/2-177

B/2-177

B/2-44

В/2-64

B/2-74

B/2-84

В-113

В/2-177

H-H1-188

H1-188,5

80 мм

вид артикул размер количествопрофиль

таблица раскроя заполнения

н-н1-162

н1-162,5

В-254

В-254

1

1

высота, мм (h1, h2) ширина, мм 
(b)

кол-во, шт

* Выбирается в зависимости от толщины заполнения

118

118 118

51,5

В/2

71,5

61,5

65

24

7,5

7,5

2,5

12
68127

В/2-177 В/2-177

В/2-195

а-а

в

Г-Г

а а

ВБ

Б

Г Г

В

н

н
1

тпу-015

тп-50201

45.08.05

тпт-66112тпу-015

65.08.01

0092 (Ø3х9,5)

М5х12

М5х5 а2 DIN914



расчет конструкций    |   07

07-05

б-б

аксессуары, комплектующие

двери распашные

расчет двупольной двери

наименование артикул кол-во

угл. соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
нагель (штифт)
Штифт (нагель)
уголок выравнивающий
Держатель порога
Держатель щеток
подкладка
пластина
крышка дренажного 
отверстия
Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий
Винт установочный
Гайка заклепочная
Винт Гост 17475-80
Винт Гост 17474-80
Винт Гост 17473-80
ручка дверная
Замок врезной
цилиндр для замка
ответная планка замка
накладка сердечника 
замка
крышка накладки 
сердечника замка
петля дверная
переходник для петли
Доводчик дверной
упор двери
Швеллер

тп45.08.05; 30,5 мм
тп45.08.05; 6,5 мм
ЗД-4565-01
ЗД-4565-02
ЗД-4565-03
тпт-66112; 38,5 мм
тпт65.08.01; 38,5 мм
тпу-015 (Ø5х14)
0092 (Ø3х9,5)
тп-50201
тпу-65.03
тпу-66301
тпу-65.02
тпу-012
тпу-016

4,2х19 DIN7982

4,2х32 DIN7982

4,2х19 DIN7981

4,2х32 DIN7981
М5х5 а2 DIN914
М5х13
М5-6gx16
М5-6gx25.58.019
М5-6gx16.58.019
стн-0707.350.66**
8022-25 Sobinco**
35/55 (880-22 Sobinco)**
894-2 Sobinco**
стн-0415

стн-0416

стн-0611.00**
стн-0885-10**
TS72 Dorma**
стн-0960
(40х40х2); L = В мм

6
6
6
6
4
12
12
40
16
5
4
3
16
16к
4

8

4
8
10
4
4
2
2к
1
1
1
2

2

6
24
1
1
1

+13В-113
300

х4+4+1В-143
300

уплотнители резиновые

тпу-45.01

тпу-004ММ

тпу-45.02

4В+4н-2922

4В+4н-2922

3В+6н-652

уплотнители щеточные

SR2/c2,8x14-3P

PB-69.1000-3р

В-128

52х10 = 520 мм ** подбирается заказчиком

Швеллер 40х40

65.07.02
SR2/c2,8x14-3P

65.07.02
тпу-45.02

65.02.01

65.02.06

65.02.08

65.02.10 65.08.01

65.08.01

65.08.01

65.06.01

тпт-66112

тпт-66112

тпт-66112

тпу-004ММ

тпу-016

тпу-45.01

тпу-45.02

тпу-50201

ЗД-4565-01

ЗД-4565-02

ЗД-4565-03

45.08.05

45.08.05

45.08.05

45.08.05

45.10.01

45.10.01

TS-72

14
0

48
48

30 21
,7

13
13

13
5

30
35

97
,511

0,
5

h1

h3
h2

75
,5

51
,5

H
1



архитектурная система татпроф    |   ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, виТражи 

07-06

двери распашные

расчет однопольной двери
исполнение в витраж

а-а

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

4

2

65.02.02

65.02.02

65.02.06

65.02.06

65.02.08

65.02.10

65.07.01

65.07.02

65.06.01

45.10.01*

45.10.01*

45.10.01*

45.08.07

B

H

B-127

H-93,5

В-260

В-260

B-127

B-167

В-137

H-H1-200

H1-188,5

В-260

80 мм

вид артикул размер количествопрофиль

таблица раскроя заполнения

н-н1-174

н1-162,5

В-278

В-278

1

1

высота, мм (h1, h2) ширина, мм 
(b)

кол-во, шт

* Выбирается в зависимости от толщины заполнения

а

Б

Б

а

В

н
н

1

83,5

63,5

65

139 В-278

В-260 130



расчет конструкций    |   07

07-07

б-б

аксессуары, комплектующие

двери распашные

расчет однопольной двери
исполнение в витраж

уплотнители резиновые

тпу-45.01

тпу-004ММ

тпу-45.02

4В+2н-1785

4В+2н-1785

3В+4н-677

уплотнители щеточные

SR2/c2,8x14-3P

PB-69.1000-3р

В-147

52х8 = 416 мм

наименование артикул кол-во

угл. соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
нагель (штифт)
Штифт (нагель)
уголок выравнивающий
Держатель порога
Держатель щеток
подкладка
пластина
крышка дренажного 
отверстия
Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий
Винт установочный
Гайка заклепочная
Винт Гост 17475-80
Винт Гост 17474-80
Винт Гост 17473-80
ручка дверная
Замок врезной
цилиндр для замка
ответная планка замка
накладка сердечника 
замка
крышка накладки 
сердечника замка
петля дверная
переходник для петли
Доводчик дверной
упор двери
Швеллер

тп45.08.05; 30,5 мм
тп45.08.05; 6,5 мм
ЗД-4565-01
ЗД-4565-02
ЗД-4565-03
ЗД-4565-05
тпт65.08.01; 38,5 мм
тпу-015 (Ø5х14)
0092 (Ø3х9,5)
тп-50201
тпу-65.03
тпу-66301
тпу-65.02
тпу-012
тпу-016

4,2х19 DIN7982

4,2х32 DIN7982

4,2х19 DIN7981

4,2х32 DIN7981
М5х5 а2 DIN914
М5х13
М5-6gx16
М5-6gx25.58.019
М5-6gx16.58.019
стн-0707.350.66**
8022-25 Sobinco**
35/55 (880-22 Sobinco)**
894-2 Sobinco**
стн-0415

стн-0416

стн-0611.00**
стн-0885-10**
TS72 Dorma**
стн-0960
(40х40х2); L = В мм

4
4
3
3
2
6
6
16
8
4
4
2
8
8к
2

8

4
6
10
4
4
2
1к
1
1
1
2

2

3
12
1
1
1

+9В-137
300

+62В-294
300

** подбирается заказчиком

65.02.02

65.02.06

65.02.08

65.02.10 65.08.01

65.08.01

65.08.01

45.08.05

45.08.05

тпу-45.01

тпу-45.01

тпу-50201

тпу-45.02

ЗД-4565-01

ЗД-4565-02

ЗД-4565-03

тпу-016

65.06.01

Швеллер 40х40

65.07.02
SR2/c2,8x14-3P

65.07.01
тпу-45.02

тпу-004ММ

ЗД-4565-05

ЗД-4565-05

ЗД-4565-05

45.08.05

45.08.05

45.10.01

45.10.01

TS-68

30 21
,7

13
13

13

30
h3

h2
35

35
75

,5
58

,5
13

9
97

,5

48
h1

H
1

11
0,

5



архитектурная система татпроф    |   ТПТ-65 Блоки оконные и дверные, виТражи 

07-08

двери распашные

расчет двупольной двери

таблица раскроя заполнения

н-н1-174
н1-162,5

В/2-207
В/2-207

2
2

высота, мм (h1, h2) ширина, мм 
(b)

кол-во, шт

* Выбирается в зависимости от толщины заполнения

а-а

в

Г-Г

130

130

В/2

139

13
24

13

7,5

7,5

8 2,5

12,5
В/2-207

В/2-207

В/2-189 В/2-18983,5
68,5

63,5

65

а

Б

Б

ГГ

а

В

В

н

н
1

тпу-015

тпу-50201

45.08.05

ЗД-4565-05

65.08.01 М5х5 а2 DIN914

0092 (Ø3х9,5)

1

2

2

1

3

2

2

1

1

1

1

1

8

4

4

2

65.02.02

65.02.02

65.02.06

65.02.05

65.02.06

65.02.08

65.02.10

65.07.01

65.07.01

65.07.02

65.07.02

65.06.01

45.10.01*

45.10.01*

45.10.01*

45.08.07

B

H

B/2-56

H-93,5

H-93,5

В/2-189

В/2-189

B/2-56

B/2-76

В/2-96

B/2-76

B/2-137

В/2-189

H-H1-200

H1-188,5

80 мм

вид артикул размер количествопрофиль



расчет конструкций    |   07

07-09

б-б

аксессуары, комплектующие

двери распашные

расчет двупольной двери
исполнение в витраж

уплотнители резиновые

тпу-45.01

тпу-004ММ

тпу-45.02

4В+4н-3002

4В+4н-3002

3В+6н-878

уплотнители щеточные

SR2/c2,8x14-3P

PB-69.1000-3р

В-132

52х10 = 520 мм

наименование артикул кол-во

угл. соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
нагель (штифт)
Штифт (нагель)
уголок выравнивающий
Держатель порога
Держатель щеток
подкладка
пластина
Заглушка
Заглушка
крышка дренажного 
отверстия
Винт самонарезающий

Винт самонарезающий
Винт самонарезающий

Винт самонарезающий
Винт установочный
Гайка заклепочная
Винт Гост 17475-80
Винт Гост 17474-80
Винт Гост 17473-80
ручка дверная
Замок врезной
цилиндр для замка
ответная планка замка
накладка сердечника 
замка
крышка накладки 
сердечника замка
петля дверная
переходник для петли
Доводчик дверной
упор двери
Швеллер

тп45.08.05; 30,5 мм
тп45.08.05; 6,5 мм
ЗД-4565-01
ЗД-4565-02
ЗД-4565-03
ЗД-4565-05
тпт65.08.01; 38,5 мм
тпу-015 (Ø5х14)
0092 (Ø3х9,5)
тп-50201
тпу-65.03
тпу-66301
тпу-65.02
тпу-012
тпу-45.04
тпу-45.03
тпу-016

4,2х19 DIN7982

4,2х32 DIN7982
4,2х19 DIN7981

4,2х32 DIN7981
М5х5 а2 DIN914
М5х13
М5-6gx16
М5-6gx25.58.019
М5-6gx16.58.019
стн-0707.350.66**
8022-25 Sobinco**
35/55 (880-22 Sobinco)**
894-2 Sobinco**
стн-0415

стн-0416

стн-0611.00**
стн-0885-10**
TS72 Dorma**
стн-0960
(40х40х2); L = В мм

6
6
6
6
4
12
12
24
16
5
4
3
16
16к
2
1
4

8

4
8
10
4
4
2
2к
1
1
1
2

2

6
24
1
1
1

+11В-137
300

+62В-304
300

** подбирается заказчиком

65.02.02

65.02.06

65.02.08

65.02.10 65.08.01

65.08.01

65.08.01

тпу-016

тпу-45.01

тпу-45.01

тпу-45.02

тпу-50201

45.08.05

45.08.05

ЗД-4565-01

ЗД-4565-02

ЗД-4565-03

65.06.01

30 30
35

35
75

,5
13

9
h3

h2
97

,5

21
,7

13
13

13
58

,5

48
h1

H
1

11
0,

5

Швеллер 40х40

тпу-044ММ

ЗД-4565-05

ЗД-4565-05

ЗД-4565-05

65.07.02
SR2/c2,8x14-3P

65.07.01
тпу-45.02

45.08.05

45.08.05

45.10.01

45.10.01

TS-68
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двери распашные

расчет однопольной двери с соединением уГлов створки под 45°

а-а

таблица раскроя заполнения

н-н1-162

н1-120,5

В-254

В-254

1

1

высота, мм (h1, h2) ширина, мм 
(b)

кол-во, шт

* Выбирается в зависимости от толщины заполнения

Б

аа

Б

В

н
1

н

65.02.01 65.02.06

51,5

В-254

В-236

65

127

45.08.07
118

1

2

1

2

1

1

1

1

2

2

4

2

B

H

B-103

H-61,5

В-236

B-103

B-123

B-113

H-H1-188

H1-146,5

В-236

80 мм

вид артикул размер количествопрофиль
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07-11

б-б

аксессуары, комплектующие

двери распашные

расчет однопольной двери с соединением 
уГлов створки под 45°

уплотнители резиновые

тпу-45.01

тпу-004ММ

тпу-45.02

4В+2н-1613

4В+2н-1613

3В+4н-567

** подбирается заказчиком

65.02.01

65.02.06

65.02.08

65.06.01

Швеллер 40х40

45.08.05

45.08.05

45.08.05
45.08.05

45.08.01

45.08.05

45.08.05

45.07.02
PB048.0750-FP

45.10.01

45.10.01

H
1

98
,5

48
48

5

10

13
13

13
5

75
,5

H
1-

12
0,

5
н

-H
1-

16
2

35
75

,5
51

,5
35

45.10.01

тпу-004ММ

тпу-004ММ

тпу-45.02

тпу-45.01

тпу-45.02

тпу-50201

тпу-50201

тпу-016

тпу-45.01

ЗД-4565-03

ЗД-4565-01

ЗД-4565-02

ЗД-4565-03

тпт-66112

14
0

TS-68

65

уплотнители щеточные

PB048.0750-FP

PB-69.1000-3р

В-123

52х8 = 416 мм

наименование артикул кол-во

угл. соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
нагель (штифт)
Штифт (нагель)
уголок выравнивающий
Держатель порога
Держатель щеток
подкладка
пластина
Заглушка
Заглушка
крышка дренажного 
отверстия
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт установочный
Винт установочный
Гайка заклепочная
Винт Гост 17475-80
Винт Гост 17474-80
Винт Гост 17473-80
ручка дверная
Замок врезной
цилиндр для замка
ответная планка замка
накладка сердечника 
замка
крышка накладки 
сердечника замка
петля дверная
переходник для петли
Доводчик дверной
упор двери
Швеллер

тп45.08.05; 30,5 мм
тп45.08.05; 6,5 мм
ЗД-4565-01
ЗД-4565-02
ЗД-4565-03
ЗД-4565-05
тпт65.08.01; 6,5 мм
тпу-015 (Ø5х13,5)
0092 (Ø3х9,5)
тп-50201
тпу-65.03
тпу-66301
тпу-65.02
тпу-012
тпу-45.13*
тпу-45.14*
тпу-016

2,9х9,5 DIN7982
2,9х19 DIN7982

4,2х19 DIN7982

4,2х32 DIN7981
4,2х19 DIN7981
4,2х32 DIN7981
М5х5 а2 DIN914
М5х13n
М5х13
М5-6gx16
М5-6gx25.58.019
М5-6gx16.58.019
стн-0707.350.66**
8022-25 Sobinco**
35/55 (880-22 Sobinco)**
894-2 Sobinco**
стн-0415

стн-0416

стн-0611.00**
стн-0885-10**
TS68 Dorma**
стн-0960
(40х40х2); L = В мм

6
6
2
2
4
2
2
24
4
6
4
2
8
8к
1
1
2

2

8
4
4
2
2
10
4
4
2
1к
1
1
1
2

2

3
12
1
1
1

+1В-123
300

+5В-113
300
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двери распашные

расчет двупольной двери с соединением уГлов створок под 45°

таблица раскроя заполнения

н-н1-162
н1-120,5

В/2-195
В/2-195

2
2

высота, мм (h1, h2) ширина, мм 
(b)

кол-во, шт

* Выбирается в зависимости от толщины заполнения

а-а

в

Г-Г

1

2

4

1

3

2

1

1

1

4

4

8

2

65.02.01

65.02.01

65.02.06

65.02.05

65.02.06

65.02.08

65.07.02

65.07.02

65.06.01

45.10.01*

45.10.01*

45.10.01*

45.08.07

B

H

B/2-44

H-61,5

H-61,5

В/2-177

В/2-64

B/2-54

В-113

H-H1-188

H1-146,5

В/2-177

80 мм

вид артикул размер количествопрофиль

118

127

71,5 В/2-177 118

61,5

68
В/2-195

В/2-177

В/2

118

51,5
12,5
7,5

2,5
4,5

7,5

65

24

а а

ВБ

Б

В

н

н
1

тпу-015

тпу-50201

45.08.05

тпу-66112 М5х12
(М5х13n)

тпу-015

65.08.01 М5х5 а2 DIN914

0092 (Ø3х9,5)
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07-13

б-б

аксессуары, комплектующиедвери распашные

расчет двупольной двери с соединением 
уГлов створки под 45°

уплотнители резиновые

тпу-45.01

тпу-004ММ

тпу-45.02

4В+4н-2754

4В+4н-2754

3В+6н-660

* Деталь с доработкой

** подбирается заказчиком

уплотнители щеточные

PB048.0750-FP

PB-69.1000-3р

В-118

52х8 = 416 мм

наименование артикул кол-во

угл. соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
угл. соединитель
т-соединитель
т-соединитель
нагель (штифт)
Штифт (нагель)
уголок выравнивающий
Держатель порога
Держатель щеток
подкладка
пластина
Заглушка
Заглушка
Заглушка
Заглушка
крышка дренажного отверстия
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт установочный
Винт установочный
Гайка заклепочная
Винт Гост 17475-80
Винт Гост 17474-80
Винт Гост 17473-80
ручка дверная
Замок врезной
цилиндр для замка
ответная планка замка
накладка сердечника замка
крышка накладки 
сердечника замка
петля дверная
переходник для петли
Шпингалет
Верхняя планка / Гнездо 
для порога
Доводчик дверной
упор двери
Швеллер

тп45.08.05; 30,5 мм
тп45.08.05; 6,5 мм
ЗД-4565-01
ЗД-4565-02
ЗД-4565-03
тпт-66112, 38,5 мм
тпт-65.08.01; 38,5 мм
тпу-015 (Ø5х13,5)
0092 (Ø3х9,5)
тп-50201
тпу-65.03
тпу-66301
тпу-65.02
тпу-012
тпу-45.03
тпу-45.03*
тпу-45.04
тпу-45.04*
тпу-016
2,9х9,5 DIN7982
2,9х19 DIN7982
4,2х19 DIN7982
4,2х32 DIN7982
4,2х19 DIN7981
4,2х32 DIN7981
М5х5 а2 DIN914
М5х13n
М5х13
М5-6gx16
М5-6gx25.58.019
М5-6gx16.58.019
стн-0707.350.66**
8022-25 Sobinco**
35/55 (880-22 Sobinco)**
894-2 Sobinco**
стн-0415
стн-0416

стн-0611.00**
стн-0885-10**
3722B Fapim
3733 / 3738

TS72 Dorma**
стн-0960
(40х40х2); L = В мм

10
10
4
4
8
4
4
40
8
10
4
3
16
16к
1
2
2
1
4
6

8
4
4
4
4
10
4
4
2
2к
1
1
1
2
2

6
24
2

1/1

1
1
1

+2В-118
300

+11В-113
300

65.02.01 65

65.02.06

65.02.08

65.08.01

65.06.01

Швеллер 40х40

тпт-66112

14
0

51
,5

48
48

98
,5

н
1

75
,5

н
-н

1-
16

2

5
13

5

10
75

,5
н

1-
12

0,
5

35
35

13
13

45.08.05 45.08.05

45.08.05

45.08.05
45.08.05

45.08.05

45.07.02
PB048.0750-FP

45.10.01

45.10.01

45.10.01

тпу-004ММ

тпу-004ММ

тпу-45.02

тпу-45.01

тпу-45.01

тпу-45.02

тп-50201

тпу-016

ЗД-4565-03

ЗД-4565-01

ЗД-4565-02

ЗД-4565-03

тп-50201

TS-72
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65.02.11 65.02.12

45.08.11
65

52

В-261

В-243

63,5

121,5

130,5

двери распашные

расчет однопольной усиленной двери с соединением уГлов створки под 45°

таблица раскроя заполнения

н-н1-161,5

н1-118

В-261

В-261

1

1

высота, мм (h1, h2) ширина, мм 
(b)

кол-во, шт

* Выбирается в зависимости от толщины заполнения

а

Б

Б

а

В
н

1
н

а-а

1

2

1

2

1

1

1

1

2

2

4

2

65.02.11

65.02.11

65.02.12

65.02.12

65.02.13

65.02.12

65.07.02

65.06.01

45.10.01*

45.10.01*

45.10.01*

45.08.11

B

H

B-104

H-60,5

В-243

B-104

B-127

B-114

H-H1-191,5

H1-148

В-243

80 мм

вид артикул размер количествопрофиль
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07-15

б-б

аксессуары, комплектующие

двери распашные

расчет однопольной усиленной двери 
с соединением уГлов створки под 45°

цокольный профиль створки тпт-65.02.12

** подбирается заказчиком

наименование артикул кол-во

угл. соединитель
угл. соединитель
уголок выравнивающий
т-соединитель
т-соединитель
нагель (штифт)
Штифт (нагель)
Держатель порога
Держатель щеток
подкладка
пластина
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт самонарезающий
Винт установочный
Винт установочный
Гайка заклепочная
Винт Гост 17475-80
Винт Гост 17474-80
Винт Гост 17473-80
ручка дверная
Замок врезной
цилиндр для замка
ответная планка замка
накладка сердечника замка
крышка накладки 
сердечника замка
петля дверная
переходник для петли
Доводчик дверной
упор двери
Швеллер

тп45.08.05; 30,5 мм
тп45.08.05; 6 мм
ЗД-4565-06
тпт-66112
тпт-65.08.12; 37,5 мм
тпу-015 (Ø5х14)
0092 (Ø3х9,5)
тпу-65.03
тпу-66301
тпу-65.02
тпу-012
2,9х9,5 DIN7982
2,9х19 DIN7982
4,2х19 DIN7982
4,2х32 DIN7982
4,2х19 DIN7981
4,2х32 DIN7981
М5х5 а2 DIN914
М5х13n
М5х13
М5-6gx16
М5-6gx25.58.019
М5-6gx16.58.019
стн-0206-250**
8022-25 Sobinco**
35/55 (880-22 Sobinco)**
894-2 Sobinco**
стн-0415
стн-0416

стн-0611.00**
стн-0885-10**
TS68 Dorma**
стн-0960
(40х40х2); L = В мм

6
6
14
2
2

2б
4
4
2
8к
8к1
2

8
4
4
2
2
10
4
4
2
1к
1
1
1
2
2

3
12
1
1
1

+1
В-127
300

+5
В-114
300

Швеллер 40х40

65.02.11

65.02.12

65.02.12

65.06.01

65.02.13

65.08.12тпт-66112

тпт-65.20

тпу-45.01

тпу-65.20

тпу-45.01

тпт-004ММ

45.08.05

45.08.05

45.08.05 45.08.05

45.08.05

45.08.05

ЗД-4565-06

ЗД-4565-06

ЗД-4565-06

ЗД-4565-06

ЗД-4565-06

45.07.02

45.10.01

45.10.01

14
3,

5
48

48
30 31

15
15

15
15

5

33
33

52
76

,5
54

8,
5

н
1

70

TS-68

уплотнители резиновые

тпу-45.01

тпу-004ММ

тпу-65.20

4В+2н-1665

4В+2н-1665

3В+4н-564

уплотнители щеточные

SR2/c2,8х14-3P

PB-69.1000-3р

В-127

52х8 = 416 мм
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рекомендации по выбору типа заполнений

при выборе оптимального типа заполнения необходимо учи-
тывать следующие аспекты:

• месторасположение конструкций

• температурный режим, требования к энергосбережению

• ветровые нагрузки

• высоту расположения конструкции

• требования к безопасности-защите людей и имущества

• требования к звукоизоляции, освещенности помещений

• требования к пожарной безопасности...

створки в фасаде тп-50300


