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Введение:

Данный альбом технических решений представляет варианты узлов примыканий дверных блоков TDS 45 к стеновым проемам и витражным

конструкциям. Представленные схемы узлов являþтся руководством при создании рабочей документации, что позволяет ускорить работу

проектировùика. В данном альбоме, узлы представлены схематично и несут рекомендательный характер, поýтому важно понимать, что для

каждого узла, конкретного обúекта, необходим прочностной и теплотехнический расчет. Во время проектирования необходимо учитывать

технологиþ и последовательность монтажа.

Принцип узла примыкания:

Основная концепция узлов примыкания - ýто способность противодействовать климатическим, механическим и химическим влияниям.

Ñоответственно, узел должен отвечать всем требуемым характеристикам, а долговечность материалов, применяемых для устройства

монтажных швов, была не менее 20 лет (должно исклþчать сквозное продувание). Важным ýлементом узла является монтажный шов. Øвы

обеспечиваþт влагонепронициаемость, воздухонепроницаемость, шумоизоляциþ и поддержку требуемой температуры внутри помеùения. Для

создания данных требований используþтся материалы с различными характеристиками и свойствами. Требования к узлам регламентируется

ÃОÑТ Р 52749-2007 «Øвы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяþùимися лентами», а ткаже ÃОÑТ 30971-2012 «Øвы монтажные

узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Противопожарные требования:

Íемаловажный параметр узла - способность противостоять открытому огнþ и задымлениþ. Ê узлам примыкания дверей TDS 45 к навесным

вентилируемым ôасадам предúявляется противопожарные требования. По периметру сопряжения дверных проемов к навесной ôасадной

системы с цельþ предотвраùения  возможности проникновения огня во внутренний обúем ôасадной системы должны устанавливаться

противожарные короба обрамления дверных проемов. Ýлементы противопожарного короба должны выполняться из листовой коррозионностойкой

стали или стали с антикорризионным покрытием толùиной не менее 0,5мм, при ýтом ýлементы верхнего и боковых откосов короба должны

иметь выступы-бортики с вылетом  за лицевуþ поверхность облицовки основной плоскости ôасада.

Материалы:

Íаружный контур монтажного узла должен обеспечивать гидроизоляционные и паропроницаемые ôункции, для исклþчения попадания влаги на

утеплитель или внутрь помеùения, а также способность вентилировать утеплитель внутри узла. Для данных условий используется такие

материалы, как например, лента "Робибанд ВМ", герметик "Ñтиз А", а также монтаж наùельников, отливов и откосов. Внутренний контур узла

исклþчает возникновение конденсата на утеплителе, внутри монтажного узла, обладая паронепроницаемыми характеристиками. Пример

используемых материалов: акриловый герметик, Ñтиз В, ленты (бутиловая/"Ultima"/"Робибанд ÍË"). Для гарантированной шумоизоляции и

требуемой температуры внутри помеùения используется монтажная пена или утеплитель различных толùин и плотности.
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Обозначение материалов:

-пена монтажная/ мягкий утеплитель

-жесткий утеплитель

-минераловатный утеплитель

-внутренняя/наружняя отделка

-железобетон

-дерево

-сталь

-изоляционный материал

-наùельник/ отлив из оцинкованной или

нержавеþùей стали

-герметик атмосôеростойкий

-кирпич



W45.10.01 W45.10.05

 Монтажная пена

 Ãидроизоляционная

 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

 Íаружняя отделка

 ПÑÓË

Дþбель (марку и размеры подобрать

 по результатам испытаний на вырыв)

 Монтажная пластина W65.14.06

Øаг 500мм

 Внутренняя отделка

 Ãидроизоляционная

 паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

W45.04.06

W45.10.02

D45.02.02

Ñаморез 4,2х13

DIN 7981

D45.01.01

Áоковой и верхний узел
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*Ñмотреть вместе с листами 03-06



Дþбель (марку и размеры подобрать

 по результатам испытаний на вырыв)

 Монтажная пластина W65.14.06

Øаг 500мм

 Внутренняя отделка

 Ãидроизоляционная

 паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

 Монтажная пена

 Ãидроизоляционная

 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

 Íаружняя отделка

 ПÑÓË

W45.10.05

W45.04.06

D45.02.02

W45.10.02

Ñаморез 4,2х13

DIN 7981

D45.01.01

W45.10.01

Áоковой и верхний узел
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*Ñмотреть вместе с листами 03-06



W45.10.05
W45.10.01

ВÑ 2,9х19

DIN 7982

D45.02.02

D45.06.02

PBO48.0750-FP

 Ãидроизоляционная

 паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Ãидроизоляционная паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

×истый пол

Ñтяжка

Подкладка под заполнение

Êомплект пластин

под заполнение

W45.10.02

Теплый подставочный проôиль

с высокой плотностьþ

W45.04.06

Íижний узел
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*Ñмотреть вместе с листами 03-06



W45.10.01

ВÑ 2,9х19

DIN 7982

 Ãидроизоляционная

 паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Ãидроизоляционная паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)
×истый пол Ñтяжка

Подкладка под заполнение

Êомплект пластин

под заполнение

W45.10.02

Ýкструдированный пенополистирол

прочность на сжатие не менее 0,12 МПА

W45.10.05

D45.02.02

W45.04.06

D45.06.02

PBO48.0750-FP

Íижний узел
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*Ñмотреть вместе с листами 03-06



Дþбель (марку и размеры подобрать

 по результатам испытаний на вырыв)

 Монтажная пластина W65.14.06

Øаг 500мм

 Внутренняя отделка

 Ãидроизоляционная

 паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Ãидроизоляционная

паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Íаùельник 0,5...1,0

с ППП

Монтажная пена

D45.02.02

Ñаморез 4,2х13

DIN 7981

D45.01.01

W45.10.01

W45.10.05

W45.04.06

W45.10.02

Áоковой и верхний узел
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*Ñмотреть вместе с листами 05-06



Дþбель (марку и размеры подобрать

 по результатам испытаний на вырыв)

 Монтажная пластина W65.14.06

Øаг 500мм

 Внутренняя отделка

 Ãидроизоляционная паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

 Монтажная пена

Ãидроизоляционная

 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Cварная мет. сетка 20х20 Ø1.0

Øтукатурка

 ПÑÓË

W45.10.01

D45.02.02

Ñаморез 4,2х13

DIN 7981

D45.01.01

W45.10.05

W45.04.06

W45.10.02

Áоковой и верхний узел
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*Ñмотреть вместе с листами 05-06



 Монтажная пена

 Монтажная пластина W65.14.06

Øаг 500мм

Cýндвич-панель

Ãидроизоляционная паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Íаùельник 0,5...1,0

с ППП

Ãидроизоляционная

паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Íаùельник 0,5...1,0

с ППП

Ñаморез 4,2х13

DIN 7981

W45.10.01

D45.02.02

D45.01.01

W45.10.05

W45.04.06

W45.10.02

Áоковой и верхний узел
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*Ñмотреть вместе с листами 05-06



Íаружний наличник

Мягкий утеплитель

Обсадная коробка

70
...8

0

Íаùельник 0,5...1,0

с ППП

Пена монтажная
Монтажная пластина W65.14.06

Øаг 500мм

Íаùельник 0,5...1,0

с ППП

Ãерметик

 атмосôеростойкий

Ñаморез 4,2х13

DIN 7982

Ñаморез 4,2х13

DIN 7982

Ñаморез 4,2х19

 DIN7981

 Ãидроизоляционная паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Ãидроизоляционная

 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

D45.02.02

Ñаморез 4,2х13

DIN 7981

D45.01.01

W45.10.01

W45.10.05

W45.04.06

W45.10.02

Верхний узел в деревянный проем
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*Ñмотреть вместе с листами 05-06,16



Íаружний наличник

Обсадная коробка

Межвенцовый

уплотнитель

Отлив 0,5...1,0

с ППП

Монтажная пена

Монтажная пластина

Øаг 500мм

Íаùельник 0,5...1,0

с ППП

Çаклепка 4х6

 DIN7337А2
Çаклепка 4х6

 DIN7337А2

Ñаморез 4,2х13

DIN 7982
Ñаморез 4,2х13

DIN 7982

Ñаморез 4,2х25

DIN 7981

Ñаморез 4,2х19

 DIN7981

Ãидроизоляционная

 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

 Ãидроизоляционная паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

W45.10.01

W45.10.05

W45.04.06

W45.10.02

D45.02.02

D45.01.01

Áоковой узел в деревянный проем
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*Ñмотреть вместе с листами 05-06,15



W45.10.02 W45.10.01

W45.10.05

Ñаморез 4,2х32

DIN 7981

МПÓ-021 W45.04.06

D45.02.02D45.01.03W45.10.03

W45.10.02 W45.10.01

W45.10.05

W45.04.06D45.02.02D45.06.04D45.03.03W45.04.06
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Áоковые и верхние узелы двери (крепление к ôасаду)



B
B

Верхний узел двери с вентилируемым ôасадом (с вылетом)

15 01.2022

*Ñмотреть вместе с листами 05-06,12

min 25 мм

m
in
 3

0 
мм

m
in
 1
00

 м
м

30

W45.10.02

W45.10.01

D45.01.01

W45.13.01

 Паронитовая прокладка

 Óголок 20х20х1,5

 Ãидроизоляционная

 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

 Откос верхний

Оцинк./Íерж.

 Êрепежный ýлемент

Минераловатный утеплитель

Íаùельник 2,0...2,5

Облицовка из

керамогранита
Анкер

 Паронитовая прокладка

Дþбель

Алþминиевая полоса

 Ãидроизоляционная

 паронепроницаемая

 лента

(Áутиловая/Ultima/

Робибанд ÍË)

Ñтальной кронштейн

Внутренняя отделка

Çаклепка метрическая М5 DIN 9315 A2

Áолт М5x25 DIN 933 A2

W45.10.05

W45.04.06

TDS45

D65.02.02

5

 Дренажное отверстие

шаг - 250 мм



BB

B
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*Ñмотреть вместе с листами 05-06,11
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m
in
 2

5 
мм

min 30 мм

D45.01.01

W45.10.01 Óголок 20х20х1,5

 Откос верхний

Оцинк./Íерж.
 Êрепежный ýлемент

Минераловатный утеплитель

Íаùельник 2,0..2,5
Облицовка из керамогранита

Анкер

 Паронитовая прокладка

Дþбель

Алþминиевая полоса

 Ãидроизоляционная

 паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Ñтальной кронштейн

Внутренняя отделка

Çаклепка метрическая М5 DIN 9315 A2

Áолт М5x25 DIN 933 A2

Êронштейн

ÊП-125-Í

Ñалазка крепежная

ÑП-02-Í

Íаправляþùая

ТП-50264

W45.04.06
D45.02.02

W45.10.05

min 100

 Ãидроизоляционная

 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Áоковой узел двери с вентилируемым ôасадом (с вылетом)



B

17 01.2022

*Ñмотреть вместе с листами 05-06,14
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m
in
 1

00
 м

м

m
in
 1
50

15
0

m
in
 2

58
m
in
 3

0

min 25

m
in
 2

5

W45.10.02

W45.10.01

D45.02.02

Íаправляþùая

ТП-50264

Ñтальная пластина- перемычка

толùиной не менее 0.5 мм

Облицовка из

керамогранита

Êляммер

стартовый

 Óголок 20х20х1,5

Откос оконный верхний

Откос оконный боковой

Дополнительный

крепежный ýлемент

Óголок стальной

Óтеплитель негорþчий

минераловатный согласно п.2.5.

ýкспертного заклþчения

"ÖÍÈÈÑÊ им. В.А. Êучеренко"

Íегорþчая

минераловатная плита

плотностьþ не менее

80кг/м3

Противопожарная отсечка сталь оцинк.

(кор. ст.) толùиной не менее 0,5 мм.

Óстанавливается на всþ ширину проема

W45.10.05

W45.04.06

Внутренняя

 отделка

Внутренний слой

изоляции ÍÃ

 Ãидроизоляционная

 паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

W65.14.06

Øаг 500мм

 Ãидроизоляционная

 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)
D45.01.01

Верхний узел двери с вентилируемым ôасадом



B

B

18 01.2022

*Ñмотреть вместе с листами 05-06,13

TDS45

100

min 25

min 150

m
in
 2

5

min 30

Êронштейн

ÊП-180-0п

Ñалазка крепежная

ÑП-03-Оп

Øайба

Ø-001

Íаправляþùая

ТП-50264

Êляммер 1/2

стартовый

Прокладка паронитовая

ТПÓ-205Ñ

Ñтальной уголок

Мембрана

гидроветрозаùитная

паропроницаемая

ÓтеплительОблицовка из

керамогранита

Óтеплитель негорþчий

минераловатный согласно п.2.5.

ýкспертного заклþчения

"ÖÍÈÈÑÊ им. В.А. Êучеренко"

Противопожарная отсечка

сталь оцинк. (кор. ст.) толùиной не

менее 1,2 мм.

 Монтажная пена

D45.01.01W45.10.01

W45.04.06

W45.10.05

 Ãидроизоляционная

 паронепроницаемая лента

(Áутиловая/Ultima/

Робибанд ÍË)

W65.14.06

Øаг 500мм
D45.02.02

W45.10.02

Áоковой узел двери с вентилируемым ôасадом
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