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Введение:

Данный альбом технических решений представляет варианты узлов примыканий дверных блоков TDS65 к стеновым проемам и витражным

конструкциям. Представленные схемы узлов явля±тся руководством при создании рабочей документации� что позволяет ускорить работу

проектиров¬ика. В данном альбоме� узлы представлены схематично и несут рекомендательный характер� по°тому важно понимать� что для

каждого узла� конкретного об­екта� необходим прочностной и теплотехнический расчет. Во время проектирования необходимо учитывать

технологи± и последовательность монтажа.

Принцип узла примыкания:

Основная концепция узлов примыкания � °то способность противодействовать климатическим� механическим и химическим влияниям.

�оответственно� узел должен отвечать всем требуемым характеристикам� а долговечность материалов� применяемых для устройства

монтажных швов� была не менее 20 лет �должно искл±чать сквозное продувание�. Важным °лементом узла является монтажный шов. �вы

обеспечива±т влагонепронициаемость� воздухонепроницаемость� шумоизоляци± и поддержку требуемой температуры внутри поме¬ения. Для

создания данных требований использу±тся материалы с различными характеристиками и свойствами. Требования к узлам регламентируется

vО�Т Р 52����200� e�вы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширя±¬имися лентамиq� а ткаже vО�Т �0����20�2 e�вы монтажные

узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемамq.

Противопожарные требования:

�емаловажный параметр узла � противостоять открытому огн± и задымлени±. } узлам примыкания дверей TDS 65 к навесным вентилируемым

§асадам пред­является противопожарные требования. По периметру сопряжения дверных проемов к навесной §асадной системы с цель±

предотвра¬ения  возможности проникновения огня во внутренний об­ем §асадной системы должны устанавливаться противожарные короба

обрамления дверных проемов. �лементы противопожарного короба должны выполняться из листовой коррозионностойкой стали или стали с

антикорризионным покрытием тол¬иной не менее 0�5мм� при °том °лементы верхнего и боковых откосов короба должны иметь

выступы�бортики с вылетом  за лицеву± поверхность облицовки основной плоскости §асада

Материалы:

�аружный контур монтажного узла должен обеспечивать гидроизоляционные и паропроницаемые §ункции� для искл±чения попадания влаги на

утеплитель или внутрь поме¬ения� а также способность вентилировать утеплитель внутри узла. Для данных условий используется такие

материалы� как например� лента "Робибанд ВМ"� герметик "�тиз А"� а также монтаж на¬ельников� отливов и откосов. Внутренний контур узла

искл±чает возникновение конденсата на утеплителе� внутри монтажного узла� обладая паронепроницаемыми характеристиками. Пример

используемых материалов: акриловый герметик� �тиз В� ленты �бутиловая�"8NVKOC"�"Робибанд �~"�. Для гарантированной шумоизоляции и

требуемой температуры внутри поме¬ения используется монтажная пена или утеплитель различных тол¬ин и плотности.
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