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Введение:

Данный альбом технических решений представляет варианты узлов примыканий дверных блоков TDS 40 NI к стеновым проемам и витраæным
конструкциям. Представленные схемы узлов являþтся руководством при создании рабочей документации, что позволяет ускорить проектирование
светопрозрачных конструкций. В данном альбоме узлы представлены схематично и несут рекомендательный характер, поýтому ваæно понимать,
что для каæдого монтаæного узла, конкретного обúекта, необходимо выполнить прочностной и теплотехнический расчеты. При проектировании
необходимо учитывать технологиþ и последовательность монтаæа.

Принцип узла примыкания:

Основная концепция узлов примыкания - ýто способность противодействовать климатическим, механическим и химическим влияниям.
Ñоответственно, узел долæен отвечать всем требуемым характеристикам, а долговечность материалов, применяемых для устройства монтаæных
швов, была не менее 20 лет (долæно исклþчать сквозное продувание). Ваæным ýлементом узла является монтаæный шов. Монтаæные швы
обеспечиваþт необходимуþ водо- и воздухонепроницаемость, требуемые тепло- и звукоизоляционные характеристики и удаление диôôузионной и
конденсатной влаги из монтаæного зазора для комôортного микроклимата помеùения. Для соблþдения данных требований используþтся материалы
с различными характеристиками и свойствами. Требования к узлам регламентируется следуþùими нормативными документами:

1. ÃОÑТ Р 52749-2007 «Øвы монтаæные дверные с паропроницаемыми саморасширяþùимися лентами»;

2. ÃОÑТ 30971-2012 «Øвы монтаæные узлов примыкания дверных блоков к стеновым проемам»;

3. ÃОÑТ Р 59599-2021 «Пена монтаæная однокомпонентная полиуретановая в аýрозольной упаковке».

Материалы:

Íаруæный контур монтаæного узла долæен обеспечивать гидроизоляционные и паропроницаемые ôункции, для исклþчения попадания влаги на
утеплитель или внутрь помеùения, а такæе вентилировать утеплитель внутри узла. В качестве наруæного герметика используþт ленты
"Робибанд ВМ", герметик "Ñтиз А". Ñнаруæи монтаæные швы заùиùаþт наùельниками, отливами, внутри - откосами. Внутренний контур узла
исклþчает выпадение конденсата в толùе монтаæного узла, обладая пароизоляционными характеристиками. Варианты используемых материалов:
акриловый герметик, стиз В, ленты (бутиловая/"Ultima"/"Робибанд ÍË"). Для обеспечения шумо- и воздухо- изоляции помеùения используется
монтаæная пена или утеплитель различных толùин и плотности.



Обозначение материалов:

- пена монтаæная/мягкий утеплитель

- æесткий утеплитель

- дерево

- сталь

- изоляционный материал

- наùельник/ отлив из оцинкованной или

нерæавеþùей стали

- герметик атмосôеростойкий

- кирпич

- ПÑÓË

- внутренняя/наруæняя отделка

- æелезобетон



Ãидроизоляционная
паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

 Íаруæняя отделка

Ñтворка TDS 40 NI

Рама TDS 40 NI

ПÑÓË

Ñтроительный шуруп с дþбелем

(марку и размеры подобрать
по результатам испытаний

на вырыв)

Внутренняя отделка

Ãидро- и паро- изоляционная лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Øтапик TDS 40 NI

Áоковой и верхний узел



Øаг 300 мм

ST4.2x22 DIN 7981

Ñамонарезаþùий винт

Ñтроительный шуруп с дþбелем

(марку и размеры подобрать
по результатам испытаний

на вырыв)
Внутренняя отделка

Ãидро- и паро- изоляционная лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Монтаæная пена

Ãидроизоляционная
 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

 Íаруæняя отделка

Ñтворка TDS 40 NI

Адаптер
W65.07.02

Доборный проôиль
D45.01.02

Рама TDS 40 NI

 ПÑÓË

Øтапик TDS 40 NI

Áоковой и верхний узел



Ãидро- и паро- изоляционная лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)
Ãидроизоляционная

паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Êомплект пластин

под заполнение

Ñтворка TDS 40 NI

Øтапик TDS 40 NI
Подкладка TDS 40 NI

под заполнение

Подставочный проôиль Íапольное покрытие

Ñтяæка

Дренаæная заглушка

W45.13.04

Íиæний узел



Êомплект пластин

под заполнение

Öоколь TDS 40 NI

Øтапик TDS 40 NI

Подкладка TDS 40 NI

под заполнение Íапольное покрытие

ÑтяæкаПорог TDS 40 NI

Íиæний узел



Ñтроительный шуруп с дþбелем

(марку и размеры подобрать по

результатам испытаний на вырыв)

Ãидро- и паро- изоляционная лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

 Монтаæная пена

Ãидроизоляционная
паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Øтукатурка

 ПÑÓË

Ñтворка TDS 40 NI

Рама TDS 40 NI

Øтапик TDS 40 NI

Áоковой и верхний узел



 Монтаæная пена

Cýндвич-панель

Ãидро- и паро- изоляционная лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Íаùельник S=0,5...1,0
с ППП

Ãидроизоляционная
паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Íаùельник
S=0,5...1,0 с ППП

Ñамонарезаþùий винт

(марку и размеры подобрать
по результатам испытаний

на вырыв)

Ñтворка TDS 40 NI

Рама TDS 40 NI

Øтапик TDS 40 NI

Áоковой и верхний узел



70
...8

0Íаруæний наличник

Мягкий утеплитель

Обсадная коробка

Íаùельник S=0,5...1,0
с ППП

Пена монтаæная

Íаùельник S=0,5...1,0
с ППП

Ãерметик
 атмосôеростойкий

Ñамонарезаþùий винт
ST4,2х13 DIN 7982

Ñамонарезаþùий винт
ST4,2х13 DIN 7982

Ãидро- и паро- изоляционная лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Ãидроизоляционная
 паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Рама TDS 40 NI

Çаклепка А4х8

DIN7337А2

Верхний узел в дерявянный проем



Ñамонарезаþùий винт
ST4,2х45 DIN 7981

Íаруæний наличник
Íаùельник S=0,5...1,0
с ППП

Пена монтаæная

Íаùельник S=0,5...1,0
с ППП

Ñамонарезаþùий винт
ST4,2х13 DIN 7982

Ãидро- и паро- изоляционная лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Ãидроизоляционная
паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Рама TDS 40 NI

Øтапик TDS 40 NI

Çаклепка А4х8

DIN7337А2

Ñтворка TDS 40 NI

Áоковой узел в деревянный проем



Ñтроительный шуруп с дþбелем

(марку и размеры подобрать по

результатам испытаний на вырыв)

Ãидро- и паро- изоляционная лента

(Áутиловая/Ultima/Робибанд ÍË)

Ãидроизоляционная
паропроницаемая лента

(Робибанд ВМ)

Íаùельник S=0,5...1,0
с ППП

Монтаæная пена

Ñтворка TDS 40 NI

Рама TDS 40 NI

Çаклепка А4х8

DIN7337А2

Øтапик TDS 40 NI

Áоковой и верхний узел
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